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•	Материал корпуса – алюминий
•	Цвет корпуса – металлик
•	Питание – 100-240 В / 50 Гц
•	Источник света – COB-светодиод
•	Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 80

Технические характеристики
•	Класс защиты от поражения электрическим током – I
•	Диапазон рабочих температур –20...+40 °С
•	Расчетный срок службы светодиодов – 35 000 часов
•	Гарантийный срок службы светильника – 3 года

Встраиваемые светильники PSP-S  серии CARDAN	предназначены для акцентного освещения 
объектов в жилых и общественных помещениях, а также в офисах, магазинах, холлах и вестибюлях, 
выставочных залах, музеях и др. 
Поворотный механизм позволяет менять направление светового потока.
В ассортименте одно-, двух- и трёхсекционные светильники PSP-S	CARDAN.

Встраиваемые светодиодные светильники  
PSP-S

PSP-S CARDAN

PSP-S111 PSP-S112

PSP-S113
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4690601038111 PSP-S111	1х9W	 1 х 9 720 4 000 24° IP40 137x136 (115x115) 126 0,6 1/27
4690601038135 PSP-S112	2х9W	 2 х 9 1440 4 000 24° IP40 240x136 (220x115) 115 1,1 1/18
4897062853042 PSP-S113	3х9W	 3 х 9 2160 4 000 24° IP40 345x136 (328x115) 120 1,5 1/12


