
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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6 Технические характеристики светильника:

PSO-01 24W 4000K 
BLACK 1200х70 IP40

PSO-01 36W 4000K 
BLACK 1200х100 IP40

PSO-01 45W 4000K 
BLACK 1200х180 IP40

Номинальная мощность, Вт 24 36 45
Номинальное напряжение, В ~230 ~230 ~230
Диапазон рабочего напряжения, В ~180-264 ~180-264 ~180-264
Потребляемый ток, А 0,08 0,12 0,15
Частота тока, Гц 50-60 50-60 50-60
Цветовая температура, К 4000 4000 4000
Световой поток, Лм 1950 3200 4200
Индекс цветопередачи,Ra >80 >80 >80
Угол светораспределения, гр° 110° 110° 110°
Тип кривой силы света Д (косинусная) Д (косинусная) Д (косинусная)
Коэффициент мощности >0,9 >0,9 >0,9
Коэффициент пульсации <5% <5% < 5%
Степень защиты IP40 IP40 IP40
Класс защиты от поражения электротоком I I I 
Класс энергетической эффективности А+ А+ А+
Климатическое исполнение УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С +1°... +40° +1°... +40° +1°...+40°
Габаритные размеры LxBxH, мм 1180х70х35 1180х100х35 1180х180х35
Цвет корпуса черный черный черный
Материал корпуса сталь сталь сталь
Рассеиватель опаловый опаловый опаловый
Материал рассеивателя: полистирол полистирол полипропилен
Длина сетевого провода, м 1,0 1,0 1,0
Комплект креплений PSO-01 F-2x130 mm 
(ШК 4895205052291) для монтажа в реечный потолок + + +
Комплект креплений PSO-01 S-2x1.0 m BLACK 
(ШК 4895205052314) для подвесного монтажа + +
Комплект креплений PSO-01 S-4x1.0 m BLACK 
(ШК 4895205052338) для подвесного монтажа +
Срок службы, часов 25000 25000 25000
Гарантия 2 года 2 года 2 года
Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских 
характеристик.

7 Требования по технике безопасности: 
7.1 Монтаж светильника, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении элек-

тропитания квалифицированным специалистом. 
7.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Подключение светильника в местах с поврежденной электропроводкой. 
7.3 С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. 
7.4 Использование светильника допускается только при указанном напряжении сети. 
7.5 Не располагать светильник вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных 

элементов. 
7.6 Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника поврежден, то он должен быть заменен 

специальным шнуром или только шнуром, представленным изготовителем или его сервисной службой.
7.7 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать 

8 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:
8.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
8.2 Закрепить Изделие на монтажную поверхность.
8.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
8.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. 

Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе 
только при отключенном питании.

8.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
8.6 Светильник не диммируется.

9 Характерные неисправности и методы их устранения:

Признаки неисправности Вероятная причина Метод устранения

При включении питания 
светильник не работает

Отсутствует напряжение в 
питающей сети

Проверьте наличие напряжения питающей сети и,  
при необходимости, устраните неисправность

Плохой контакт Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность

Поврежден питающий 
кабель Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

В выключенном состоянии 
светильника наблюдается 
тусклое свечение

Светильник подключен 
через выключатель со 
светодиодной или неоновой 
подсветкой

Не является неисправностью. Отключите светодиодную подсветку 
в выключателе, либо замените выключатель. При необходимости 
обратитесь к квалифицированному электрику

Выключатель разрывает 
нейтральный проводник, а 
не фазовый

Не является неисправностью светильника. Устраните ошибку 
подключения. При необходимости обратитесь к квалифицированному 
электрику
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Рис. 1 Габаритные размеры 
светильника PSO-01
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Рис. 2 Схема накладного монтажа
светильника PSO-01

Рис. 3 Схема монтажа в реечный потолок
светильника PSO-01

Рис. 4 Схема подвесного монтажа
светильника PSO-01


