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Мобильный контакт с предохранителем 16 А для отводного блока с выбором фазы 

Мобильный контакт с предохранителем 6,3 А для отводного блока с выбором фазы
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Назначение:
• создание защищенного отвода мощности.
Характеристики: 
• материал – нейлон PA6;
• цвет – черный. 
Комплектация: 
• плавкий предохранитель 5х20 мм, 250 В.

Назначение:
• создание защищенного отвода мощности.
Характеристики: 
• материал – нейлон PA6;
• цвет – черный. 
Комплектация: 
• плавкий предохранитель 8,5х31,5 мм, 16 А, 
400 В, I1 более 20 кА.

Назначение:
• создание защищенного отвода мощности.

Мобильный контакт 16 А для отводного блока с выбором фазы 

Отводные блоки

Ток номинальный, А Параметры Вес, кг Код

16
N – защита нейтрали 0,005 LTN70ZMC01AA000

L-фазный без предохранителя 0,005 LTN70ZMC02AA000

Ток номинальный, А Параметры Вес, кг Код

16

L-фазный с плавким предохранителем 
8,5х31,5 мм 0,012 LTN70ZMC03AA000

L-фазный без предохранителя 0,005 LTN70ZMC02AA000

Ток номинальный, А Параметры Вес, кг Код

6,3

L-фазный с плавким предохранителем 
5х20 мм 0,011 LTN70ZMC04AA000

L-фазный без предохранителя 0,005 LTN70ZMC02AA000




