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О продукте

Светильник KAMPI LED предназначен для функционально-

декоративного освещения фасадов зданий, прилегающих 

территорий, ТРЦ, бизнес-центров. Сочетает в себе 

минималистичный дизайн и высокую эффективность.

Специальная оптическая система дает неслепящий, 

комфортный и в то же время эффективный свет.

Установка

Крепление на поверхность стены.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Настенный кронштейн в комплекте.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый 

порошковой краской. Внутри корпуса расположены 

источник питания и светодиодный модуль.

Оптическая часть

Экранирующая решетка из анодированного алюминия 

(для версии Е60). Алюминиевый отражатель, 

окрашенный белой матовой порошковой краской 

(для LED версии). Прозрачный рассеиватель 

из поликарбоната. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 3%

  
0...50/60

Гц   
КП<3%

        
EMC

    
A+

      

KAMPI LED Cветильники настенные

Наименование Световой поток, лм Мощность, Вт лм/Вт Масса, кг Цвет корпуса Код заказа КМ

KAMPI LED 30 black 4000K 2300 35 66 6,2 Черный 1604000010 ≥ 0,9

KAMPI E60 black  - Лампа до 60Вт  - 6,2 Черный 1403005390 –

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

KAMPI LED

240

80

320

160

KAMPI LED 30

234

5
1

3

186

2
0

2

KAMPI E60
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