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1
Привод двигательный для OptiMat D100 и OptiМаt 

D250 предназначен для обеспечения дистанцион-
ного управления автоматическими выключателями 
OptiMat D100 и OptiМаt D250.

2
2.1 Номинальные и предельные значения параме-

тров привода двигательного приведены в таблице 1.
Таблица 1

Таблица 1
Номинальное напряжение цепи управ-
ления Us, В 230 АС и 400 АС

Диапазон рабочего напряжения Us 0,85-1,1
Время взвода не более 3 с
Общее время включения, мс ≤ 80
Общее время отключения, мс ≤ 1000
Максимальное количество циклов в 
минуту не более 4

Мощность двигателя, В∙А 250
Износостойкость вместе с выключате-
лем, циклов ВО 1000

3
3.1 Внешний вид лицевой панели привода дви-

гательного показан на рисунке 1.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО 
И РАБОТА
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Рисунок 1 - Внешний вид лицевой панели привода двигательного
1 – рычаг ручного взвода; 2 – указатель коммутационного положения аппара-
та; 3 – указатель состояния включающей пружины (взведено/ не взведено); 
4 – переключатель режимов управления (р/авто);5 – кнопка включения; 6 – 
кнопка отключения; 7 – приспособление для блокировки в положении «отклю-
чено» с помощью 1-3 навесных замков с диаметром дужек 5-8 мм.

3.2 Масса привода двигательного не более 
1,3 кг.

3.3 Включение автоматического выключателя 
осуществляется за счет запасенной энергии вклю-
чающей пружины привода. Взвод пружины может 
осуществляться рычагом ручного взвода или встро-
енным электромагнитом в зависимости от выбранно-
го режима управления.

3.4 Существует два режима управления: ручной 
и автоматический.

Режим управления устанавливается переключа-
телем «р/авто» (поз. 4 рисунок 1).
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3.4.1 Ручной режим управления.
Управление выключателем осуществляется с по-

мощью кнопок включения (поз. 5 рисунок 1) и от-
ключения (поз. 6 рисунок 1). Взвод включающей 
пружины осуществляется рычагом ручного взвода 
(поз. 1 рисунок 1).

Ручной режим управления приводом осущест-
вляется:

Таблица 2. Ручной режим управления приводом
№ шага Действие

Взвод включающей пружины 

1

Взвод включающей пружины рычагом руч-
ного взвода (8-9 манипуляций).
Автоматический выключатель приведен в 
состояние готовности к включению.
Указатель коммутационного положения 
(поз. 2) показывает «О». Указатель состо-
яния включающей пружины (поз.3) пока-
зывает «Взведено». 

Включение автоматического выключателя

2

Включение выключателя осуществляется 
нажатием кнопки «I».
Автоматический выключатель находится в 
коммутационном положении «включено».
Указатель коммутационного положения 
(поз. 2) показывает «I».
Указатель состояния включающей пружи-
ны (поз. 3) показывает «Не взведено».

Отключение автоматического выключателя

3

Отключение выключателя осуществляется 
нажатием кнопки «О».
Автоматический выключатель находится в 
коммутационном положении «отключено».
Указатель коммутационного положения 
(поз. 2) показывает «О».
Указатель состояния включающей пружи-
ны (поз. 3) показывает «Не взведено».
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3.4.2 Автоматический режим управления.
Когда переключатель режимов управления 

(поз. 4 рисунок 1) находится в положении «авто», 
кнопка включения (поз. 5 рисунок 1),кнопка от-
ключения (поз. 6 рисунок 1) и рычаг ручного взво-
да (поз. 1 рисунок 1) на приводе заблокированы. 
Включение и отключение осуществляется двумя им-
пульсными или непрерывными командами с пульта 
управления.

Автоматический режим управления приводом 
осуществляется:

Таблица 3. Автоматический режим управления 
приводом
№ шага Действие

Взвод включающей пружины 

1

Взвод включающей пружины осуществля-
ется автоматически (при подключении в 
соответствии со схемой рис.2.) или с пуль-
та управления нажатием кнопки «Сброс» 
(при подключении в соответствии со схе-
мой рис.3).
Автоматический выключатель приведен в 
состояние готовности к включению.
Указатель коммутационного положения 
(поз. 2) показывает «О».
Указатель состояния включающей пружи-
ны (поз. 3) показывает «Взведено».

Включение автоматического выключателя

2

Включение выключателя осуществляется 
подачей команды с пульта управления на 
катушку включения.
Автоматический выключатель находится в 
коммутационном положении «включено».
Указатель коммутационного положения 
(поз.2) показывает «I».
Указатель состояния включающей пружи-
ны (поз. 3) показывает «Не взведено».
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Отключение автоматического выключателя

3

Отключение автоматического выключателя 
осуществляется подачей команды с пульта 
управления при нажатии кнопки «Откл» 
или при отключении независимым расце-
пителем, установленным в выключателе.
Автоматический выключатель находится в 
коммутационном положении «отключено».
Указатель коммутационного положения 
(поз.2) показывает «О».
Указатель состояния включающей пружи-
ны (поз.3) показывает «Не взведено».

3.5 Возможные схемы подключения привода дви-
гательного.

Продолжение таблицы 3

Рисунок 2 - Схема подключения привода с автоматическим 
взводом пружины включения, где СК2 – сигнальный контакт вы-
ключателя, ХS1 – разъем подключения (соединитель), «СК» – сиг-
нализация срабатывания выключателя по короткому замыканию 
или перегрузке, «Ручной» – положение переключателя режимов 
управления (р/авто)
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Рисунок 3 - Схема подключения привода с дистанционным взво-
дом пружины включения.

Рисунок 4 - Схема подключения привода с ручным взводом пру-
жины включения.
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Примечание:
1) В схемах положение СК2 приведено для выключате-

ля в положении «отключено».
2) В случае использования СК2, при срабатывании вы-

ключателя по короткому замыканию или перегрузке авто-
матический и дистанционный взвод привода осуществлять-
ся не будет. Для взвода привода, необходимо переместить 
переключатель режимов управления (поз.4 рисунок 1) в 
ручной режим и произвести взвод привода с помощью ры-
чага ручного взвода (поз.1 рисунок 1).

3.6 Габаритные и установочные размеры приво-
да приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Габаритные и установочные размеры привода.

3.7 Привод двигательный может быть заблоки-
рован с помощью 1-3 навесных замков (в комплект 
поставки не входят) с диаметром дужек 5-8 мм. Для 
этого необходимо перевести автоматический выклю-
чатель в коммутационное положение «отключено», 
выдвинуть из корпуса привода скобу с отверстия-
ми (поз. 7 рисунок 1) и установить навесные замки. 
После выполнения указанных действий выполнение 
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автоматическим выключателем любой команды, как 
в ручном, так и в автоматическом режиме управле-
ния, становится невозможно.

4
4.1 Конструкция привода двигательного соот-

ветствует требованиям ГОСТ 12.2.007.6, «Правилам 
устройства электроустановок» и обеспечивает усло-
вия эксплуатации, установленные в «Межотрасле-
вых правилах по охране труда (правила безопасно-
сти) при эксплуатации электроустановок».

4.2 Класс защиты привода по способу защиты 
человека от поражения электрическим током по 
ГОСТ 12.2.007.0 – II.

5
Монтаж проводится в соответствии с инструкци-

ей по монтажу ГЖИК.303447.013ИМ.

6
Привод двигательный эксплуатируется в тех 

же условиях, что и выключатель OptiMat D100 или 
OptiMat D250.

7
Условия хранения и транспортирования привода 

двигательного и допустимые сроки сохраняемости 
до установки его на выключатель должны соответ-
ствовать указанным в таблице 4.

ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

МОНТАЖ ПРИВОДА 
ДВИГАТЕЛЬНОГО

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ
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Таблица 4

Виды поставок
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ствия

О
б

оз
н

ач
ен

и
е 

ус
л

ов
и

й
хр

ан
ен

и
я 

п
о 

ГО
С

Т 
1

5
1

5
0

Д
оп

ус
ти

м
ы

е 
ср

ок
и

 
со

хр
ан

яе
м

ос
ти

 в
 у

п
ак

ов
ке

 
и

зг
от

ов
и

те
л

я,
 г

од
ы

м
ех

ан
и

че
ск

и
х 

ф
ак

то
р

ов
 п

о 
ГО

С
Т 

2
3

2
1

6
кл

и
м

ат
и

че
ск

и
х 

ф
ак

то
р

ов
 п

о 
ГО

С
Т 

1
5

1
5

0

1. Внутри страны (кроме рай-
онов Крайнего Севера и труд-
нодоступных по ГОСТ 15846).

С 5 
(ОЖ4) 2 (С) 2

2. Внутри страны в районы 
Крайнего Севера и труднодо-
ступные по ГОСТ 15846.

Ж 5 
(ОЖ4) 2 (С) 2

3. Экспортные в макроклима-
тические районы с умеренным 
климатом.

С 5 
(ОЖ4) 2 (С) 2

8 КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Привод двигательный – 1 шт.
2. Комплект монтажных частей:
Винт 2-3х1,0х20.01.016 ГОСТ10621 – 4 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Инструкция по монтажу – 1 шт.
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9
Наименование Артикул

Привод двигательный OptiMat D100…
D250-230АС-УХЛЗ 247695

Привод двигательный OptiMat D100…
D250-400АС-УХЛЗ 247696

10
Изготовитель гарантирует соответствие харак-

теристик привода двигательного техническим усло-
виям при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня 
установки привода на выключатель, в пределах 
установленного ресурса по износостойкости, но не 
более 6 лет с момента изготовления.

11
Опасных для здоровья людей и окружающей 

среды веществ и материалов в конструкции привода 
двигательного нет.

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СВЕДЕНИЯ ОБ 
УТИЛИЗАЦИ

ИСПОЛНЕНИЯ ПРИВОДА 
ДВИГАТЕЛЬНОГО



Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8

Свидетельство о приемке Двигательный привод 
для OptiMat D100 и OptiMat D250 соответствует 
ТУ3422-062-05758109-2015 и признан годным к 
эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Технический контроль произведен_____________


