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см. “Сокращения” на стр. 7/2

Реле отключения – SOR
Тип 1SDA.....R1

T1-T2-T3 T4-T5-T6 T7-T7M

Исполнение без проводов
SOR 12 V DC 053000 054862
SOR 24 V AC / DC 062065
SOR 24...30 V AC / DC 051333 054863
SOR 30 V AC / DC 062066
SOR 48 V AC / DC 062067
SOR 48...60  V AC / DC 051334 054864
SOR 60 V AC / DC 062068
SOR 110…120 V AC / DC 062069
SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC 051335 054865
SOR 120…127 V AC / DC 063547
SOR 220…240 V AC / DC 063548
SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC 051336 054866
SOR 240…250 V AC / DC 062070
SOR 380…400 V AC 062071
SOR 380...440 V AC 051337 054867
SOR 415…440 V AC 062072
SOR 480...525 V AC 051338 054868
Исполнение с подключенными проводами  1м (и разъемом для T4-T5-T6)(1)

SOR-C 12 V DC 053001 054869
SOR-C 24...30 V AC / DC 051339 054870
SOR-C 48...60  V AC / DC 051340 054871
SOR-C 110...127 V AC - 110...125 V DC 051341 054872
SOR-C 220...240 V AC - 220...250 V DC 051342 054873
SOR-C 380...440 V AC 051343 054874
SOR-C 480...525 V AC 051344 054875

Блок тестирования SOR
Тип 1SDA.....R1

T7-T7m 050228

Реле включения – SCR
Тип 1SDA.....R1

T7M

SCR 24 V AC / DC 062076
SCR 30 V AC / DC 062077
SCR 48  V AC / DC 062078
SCR 60  V AC / DC 062079
SCR 110...120 V AC / DC 062080
SCR 120...127 V AC / DC 063549
SCR 220...240 V AC / DC 063550
SCR 240...250 V AC / DC 062081
SCR 380...400 V AC 062082
SCR 415...440 V AC 062083

Дополнительные реле

Коды заказа
Аксессуары

(1) Обязательно использовать реле c проводами для Т4, Т5, Т6 в выкатном исполнении или с моторным приводом.

Примечание:  для T7-T7m в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для фиксированной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/40.

Примечание:  для T7-T7m в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для фиксированной и подвижной части. См. стр. 3/4 и 7/40.


