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Розетки ТВ, оконечные

Кол-во 
модулей

Установочный размер, 
мм

Вес, 
кг/шт. Цвет Код

1 43х21,5 0,034

белый 76581MB

слоновая кость 75581MS

черный 77581MN

Назначение: 
• прямое соединение телевизионного 
кабеля от антенны к телевизору (F-разъем − 
F-разъем);
• подключение по схеме типа "звезда" − 
каждая ТВ-розетка подключается напрямую 
к ТВ-сплиттеру или при шлейфовом монтаже 
замыкает цепь из одной или нескольких 
проходных ТВ-розеток.
Характеристики: 
• диапазон рабочих частот 40–2200 МГц;
• затухание <0,5 дБ.

Розетки ТВ, проходные

Кол-во 
модулей

Установочный размер, 
мм

Вес, 
кг/шт. Цвет Код

1 43х21,5 0,034

белый 76581B

слоновая кость 75581S

черный 77581N

Назначение: 
• соединение телевизионного кабеля 
от антенны к телевизору при шлейфовом 
монтаже, когда ТВ-розетка выполняет роль 
ТВ-сплиттера для возможности дублирования 
сигнала на следующую розетку 
(не рекомендуется ставить более 3-х 
проходных ТВ-розеток в одном шлейфе; 
замыкать шлейф должна оконечная 
ТВ-розетка).
Характеристики: 
• розетка без согласующего сопротивления;
• диапазон рабочих частот 40–2200 МГц;
• затухание <10 дБ.

Розетки ТВ, универсальные

Кол-во 
модулей

Установочный размер, 
мм

Вес, 
кг/шт. Цвет Код

1 43х21,5 0,034

белый 76721B

слоновая кость 75721S

черный 77721N

Назначение: 
• подсоединение телевизионного кабеля.
Характеристики: 
• розетка с согласующим сопротивлением;
• диапазон рабочих частот 40–2200 МГц;
• затухание <10 дБ.

Система электроустановочных изделий "Brava"




