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ST 54. Жесткое крепление

О продукте 

Светильник с максимальной защитой IP65 

разработан для решения самых сложных 

задач аварийного освещения и пригоден для 

работы при температурах до -30°С (только 

для версий с централизованным питанием).

Установка

Устанавливаются на стену/потолок. 

Комплект поставки

Светильники URAN 6521-4 LED и URAN 6523-4 

LED комплектуются двумя пиктограммами: 

«Указательная стрелка» и «Выход». Для 

остальных модификаций светильника 

пиктограммы заказываются отдельно. 

Для установки на парковках необходимо 

заказывать защитную решетку  

Grid URAN/LYRA (код заказа – 2501003130).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из 

поликарбоната. На панель корпуса выведен 

светодиодный индикатор определения 

работоспособности светильника. 

АКБ входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника 

изготовлен из поликарбоната. 

Дистанция распознавания 25 м.

Лампа входит в комплект поставки.

Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 5%

Управление освещением

Функция группового тестирования 

(до 35 светильников) осуществляется 

с помощью устройста Telemando. Так 

же возможны модификации с функцией 

автоматического тестирования.

URAN 6521-4 LED

URAN LED Светильники серии URAN

ST 35. Двухсторонний 
рассеиватель URAN

Наименование Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Режим 
работы

Потребляемая 
мощность, Вт

Батарея Вес,
кг

Код
заказа

Дистанция 
распознава-
ния, м

URAN 6500-4 LED – централизованный 3,6  -- 0,7 4501007120 25

URAN 6511-3 LED 1 непостоянный 2,4 RB 3,6 V 1,5 A*h 0,9 4502003180 25

URAN 6513-3 LED 3 непостоянный 2,4 RB 3,6 V 1,5 A*h 0,9 4502003190 25

URAN 6521-4 LED 1 постоянный 3,6 RB 6,0 V 0,8 A*h 1,1 4501006430 25

URAN 6523-4 LED 3 постоянный 3,6 RB 6,0 V 1,5 A*h 0,8 4501006440 25

Защитная решетка 
«Grid URAN/LYRA»

 +1/+40
EMC50/60

Гц
КП<5%




