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см. “Сокращения” на стр. 7/2

Выкатное исполнение (W) – Фиксированная часть

Фиксированные части автоматических выключателей Т4 250 - Т5 400 на 1000 В перем. тока

FC Cu = Передние выводы для медных кабелей
1SDA ...... R1

3 полюса 4 полюса

T4 250 W FP 1000 V AC 063460 063461
T5 400 W FP 1000 V AC 063464 063465

HR/VR = Задние плоские ориентируемые выводы
1SDA ...... R1

3 полюса 4 полюса

T7-T7m W FP HR/VR 062044 062048

Примечание: фиксированные части автоматического выключателя T7-T7m с задними выводами, как стандартный вариант, поставляются с выводами, установленными 
горизонтально. для заказа выводов, установленных вертикально, необходимо указать дополнительный код 1SDA063571R1.

HR = Задние плоские горизонтальные выводы
1SDA ...... R1

3 полюса 4 полюса

T4 W FP HR  054745 054748
T5 400 W FP HR  054757 054761
T5 630 W FP HR(1) 054770 054774
Т6 630/800 W FP HR 060385 060388
(1)  для автоматического выключателя выкатного исполнения In max = 570 A

VR = Задние плоские вертикальные выводы
1SDA ...... R1

3 полюса 4 полюса

T4 W FP VR 054744 054747
T5 400 W FP VR 054756 054759
T5 630 W FP VR(1) 054769 054772
Т6 630/800 W FP VR 060386 060389
(1)  для автоматического выключателя выкатного исполнения In max = 570 A

EF = Передние удлиненные выводы
1SDA ...... R1

3 полюса 4 полюса

T4 W FP EF 054743 054746
T5 400 W FP EF 054755 054758
T5 630 W FP EF(1) 054768 054771
Т6 630/800 W FP EF 060384 060387
T7-T7m W FP EF 062045 062049
(1)  для автоматического выключателя выкатного исполнения In max = 570 A


