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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Розетки/  
Принадлежности

Клавиши и накладки  
для механизмов

Накладка
с поворотной ручкой, с маркировкой
для переключателя на три положения
без нулевого положения
для механизма 2710/1 U
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев

866 сталь 2542 DR/02-866 1710-0-3759 10 04
 

Механизм розетки SCHUKO® 1)
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 A

20 EUC-866-500 2011-0-6212 10/100 04

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

 

Механизм розетки SCHUKO® 1)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 A

866 сталь 20 EUCKS-866-500 2013-0-5374 10/100 04

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

 

Механизм розетки SCHUKO® 1)
с крышкой
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
с откидной крышкой (фиксируется в открытом поло-
жении)
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 A

866 сталь 20 EUK-866 2018-0-1490 10 04

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

 

Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)
c полем для надписи
2 P + E
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 A

866 сталь 20 EUN-866 2011-0-3851 10 04

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

 

Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)
с защитой от перенапряжения
2 P + E
со встроенным и внешним сигнальным контактами,
ISN = 5 kA
для защиты чувствительных приборов и бытовой техни-
ки (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.).,
Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение 
между вторичным распределением электроэнергии и 
механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.
Класс проверки разрядника: классификация Typ 2
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев
Номинальное напряжение: 250 В~
напряжение на вторичной обмотке: 250 В~
Номинальный ток: 16 A

866 сталь 2310EUGL/VA-
866-11 2011-0-3853 1 19

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
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