
Светодиодная энергосберегающая лампа Navigator
серии «FILAMENT»

Основные преимущества

Navigator NLL серии «FILAMENT» – светодиодные энергосберегающие лампы общего и декоративного освещения. 
Лампы повторяют форму и размеры ламп накаливания типа «груша», «шарик», «свеча» и идеально подходят к любому 
светильнику, в котором используются данные типы ламп.

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.

Код продукта Мощ ность, 
Вт

Напря жение, 
В

Цветовая 
температура,

К

Световой 
поток,

лм

Угол 
рассеивания, 

град.

Тип 
цоколя

Размеры лампы, 
диаметр*длина, 

мм 

Количество 
штук 

в коробке
Штрихкод

NLL-F-A60-6-230-2.7K-E27 6 176–264 2700 650 360 Е27 60*105 1/100 4670004   71305   1

NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27 8 176–264 2700 780 360 Е27 60*105 1/100 4670004   71306   8

NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14 4 176–264 2700 350 360 Е14 35*100 1/100 4670004   71307   5

NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14 4 176–264 2700 350 360 Е14 35*120 1/100 4670004   71308   2

NLL-F-G45-4-230-2.7K-E14 4 176–264 2700 350 360 Е14 45*77 1/100 4670004   71309  9

NLL-F-G45-4-230-2.7K-E27 4 176–264 2700 350 360 Е27 45*77 1/100 4670004   71310  5

NLL-F-TC35-4-230-2.7K-E14 4 176–264 2700 350 360 Е14 35*110 1/100 4670004   71311   2

 Высокоэффективные COB FILAMENT 
светодиоды Epistar, Ra>80; 100 Лм/Вт

 Светодиодный модуль COB FILAMENT 
изготовлен на базе сапфировых  
и медных подложек, что обеспечивает 
высокую стабильность светового потока

 Низкая температура корпуса – до 45°С 

 Высокоэффективный драйвер, 
построенный на интегральной микро-
схеме, обеспечивает стабильную 
работу при широком диапазоне 
входных напряжений (176–264 В) 
без пульсации светового потока

 Специальная конструкция лампы обес- 
печивает угол рассеивания света 360°

 Срок службы 30 000 часов

 Гарантия 2 года


