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Высота Ширина*
Число моду-
лей (17,5 мм)

Наружные размеры Напольные шкафы с дверью IP55 Напольные шкафы без двери IP30

RE BH FB В x Ш в мм Tип Код изделия Тип Код изделия

TwinLine-G, глубина шкафа 225 мм .
12 8 1 144 1850 x 300 TG112G 2CPX010030R9999 TG112GB 2CPX010251R9999

2 288 1850 x 550 TG212G 2CPX010031R9999 TG212GB 2CPX010252R9999

3 432 1850 x 800 TG312G 2CPX010032R9999 TG312GB 2CPX010253R9999

4 576 1850 x 1050 TG412G 2CPX010033R9999 TG412GB 2CPX010254R9999

5 720 1850 x 1300 TG512G 2CPX010034R9999 TG512GB 2CPX010255R9999

TwinLine-L, глубина шкафа 275 мм .
12 8 1 144 1850 x 300 TL112G 2CPX010100R9999 TL112GB 2CPX010321R9999

2 288 1850 x 550 TL212G 2CPX010101R9999 TL212GB 2CPX010322R9999

3 432 1850 x 800 TL312G 2CPX010102R9999 TL312GB 2CPX010323R9999

4 576 1850 x 1050 TL412G 2CPX010103R9999 TL412GB 2CPX010324R9999

5 720 1850 x 1300 TL512G 2CPX010104R9999 TL512GB 2CPX010325R9999

TwinLine-W, глубина шкафа 350 мм .
12 8 1 144 1850 x 300 TW112G 2CPX010165R9999 TW112GB 2CPX010391R9999

2 288 1850 x 550 TW212G 2CPX010166R9999 TW212GB 2CPX010392R9999

3 432 1850 x 800 TW312G 2CPX010167R9999 TW312GB 2CPX010393R9999

4 576 1850 x 1050 TW412G 2CPX010168R9999 TW412GB 2CPX010394R9999

5 720 1850 x 1300 TW512G 2CPX010169R9999 TW512GB 2CPX010395R9999

6 864 1850 x 1550 TW612G 2CPX010170R9999 TW612GB 2CPX010396R9999

* Внутренняя (полезная) ширина, мм = FB x 250. 

TwinLine – новая система настенных и напольных шкафов 
Напольные шкафы / глубина шкафа 225 / 275 / 350 мм .  
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Входят в комплект поставки

 – Петли для фиксации к стене

 – Монтажные основания TZ601-3 (x4)  с держателями профилей TZ605 (x4), а 

у шкафов  с полезной шириной 1000 мм (FB=4) и более имеется дополни-

тельное основание TZ601-3 (x2) с двойным держателем TZ604 (x2)

Заказываются отдельно

 – Фланцы (стр. 3/34)

 – Цоколь (стр. 3/35)

 – Защита от прикосновения (стр. 3/42)

 – EDF-адаптеры TZ606 (стр. 3/38) и центральный поперечный профиль 

(стр. 3/39), если модули CombiLine-M устанавливаются с помощью 

EDF-профиля


