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Система Home Networks позволяет связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме: телевидение (эфирное, 
спутниковое, IP), телефонию (стандартную и IP), Интернет и различные виды цифровых развлечений (трансляция HD видео, музыки, и т.д.)
Система размещается в любом DIN шкафу, что придает ей эстетичный внешний вид и легкость монтажа.

Home Networks Smart RJ45 позволяет использовать только один тип розеток для получения любых информационных сигналов (Интернет, 
ТВ, телефон) – RJ45, что делает ее максимально гибкой для архитекторов и инсталляторов. А функция автоматического распознавания 
типа подключенного к розетке устройства делает ее удобной в эксплуатации для конечных пользователей.

Home Networks Smart RJ45
• Передача  информационных сигналов посредством Ethernet кабеля
• Трансляция эфирного и спутникового ТВ через RJ 45 (STP)
• Коммутация информационных розеток в автоматическом режиме (TriplePlayGigabite): Интернет, IP-телевидение, телефон
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Упак. Кат.№ Оборудование для получения  
и распределения телевизионных  
и информационных сигналов 

1 4 130 44 Центральный автоматический блок Triple 
PlayGigabite / 8 выходов

1 4 130 19 Преобразователь ТВ-сигнала: коаксиальный 
вход – выход RJ 45, 4 выхода 

1 4 130 15 Фильтр для разделения телефонного сигнала 
и сигнала АDSL. 3 выхода телефонных  
+ 1 для модема АDSL.

1 4 130 17 блок питания 9 В для Кат. № 4 130 44 

Упак. Кат.№. Коммутационные шнуры
4 4 130 45 Коммутационный шнур 0,2 м
4 4 130 46 Коммутационный шнур 0,4 м

0 517 63 Коммутационный шнур RJ 45 FTP  
Длина 2 м

1 0 517 64 Коммутационный шнур RJ 45 FTP 
Длина 3 м

1 0 516 94 Коммутационный шнур RJ 45 – RJ 11 FTP 
Длина 2 м

1 4 130 40 Коммутационный шнур RJ 45 – coax
Длина 2 м

1 0 327 89 Кабель для передачи ТВ и информационных 
сигналов

Патч-модуль 
4 4 130 03 Патч-модуль RJ 45 STP
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Home Networks Smart RJ 45
подключение на основе розеток RJ45: телевидение, телефон, интернет
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