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SURFACE CIRCULAR

Светильник для стен и потолков

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

 — Корпус - метал, рассеиватель - ПММА

 — Версии с датчиком: высокочастотные 

датчики освещенности и движения

 — Версии с датчиком: Детектирование в 

зоне 110° и 8 м, порог:  25 лк, 5 с/1 мин 

/3 мин/10 мин

 — Эксплуатационная температура: 

–20…+40 °C

ОПЦИИ: 

 — версия с датчиком движения

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

 — Версии с датчиком: простота настройки 

зоны детектирования, порога освещен-

ности и движения

 — Экономия энергии до 55 % по сравне-

нию со светильниками на лампах КЛЛ

 — Простота и удобство установки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 — Коридоры

 — Лестницы

 — Ванные

 — Фойе

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

 — Заменяемый рассеиватель доступен 

отдельно как аксессуар

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

* Примечание: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно.
1 Версии с встроенном датчиком см. в таблицах данных | 2 Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.
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SURFACE CIRCULAR

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP44

SURFACE CIRCULAR SENSOR

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP44 и ВЧ-датчиков

1 t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

 PERFORMANCE CLASS   VALUE CLASS   ECO CLASS 

Наименование продукта Класс Артикул (EAN) 1 Д x Ш x В 

[мм]

  x В [мм]

SF CIRC 250 V 13 W 830 IP44 4058075617865 18 Вт КЛЛ 13 920 70 3000 30000 120 >80 300 250 × 91

SF CIRC 250 V 13 W 840 IP44 4058075617889 18 Вт КЛЛ 13 960 75 4000 30000 120 >80  300 250 × 91

SF CIRC 350 V 18 W 830 IP44 4058075617940 24 Вт КЛЛ 18 1440 80 3000 30000 120 >80 500 350 × 115

SF CIRC 350 V 18 W 840 IP44 4058075617964 24 Вт КЛЛ 18 1440 80 4000 30000 120 >80  500 350 × 115

SF CIRC 400 V 24 W 830 IP44 4058075618022 2 × 18 Вт КЛЛ 24 1920 80 3000 30000 120 >80 600 400 × 120

SF CIRC 400 V 24 W 840 IP44T 4058075618046 2 × 18 Вт КЛЛ 24 1920 80 4000 30000 120 >80  600 400 × 120

Наименование продукта Класс Артикул (EAN) 1 Д x Ш x В 

[мм]

  x В [мм]

SF CIRC 250 SEN V 13 W 830 IP44 4058075617902 18 Вт КЛЛ 13 920 70 3000 30000 120 >80 300 250 × 91

SF CIRC 250 SEN V 13 W 840 IP44 4058075617926 18 Вт КЛЛ 13 960 75 4000 30000 120 >80  300 250 × 91

SF CIRC 350 SEN V 18 W 830 IP44 4058075617988 26 Вт КЛЛ 18 1440 80 3000 30000 120 >80 500 350 × 115

SF CIRC 350 SEN V 18 W 840 IP44 4058075618008 26 Вт КЛЛ 18 1440 80 4000 30000 120 >80  500 350 × 115

SF CIRC 400 SEN V 24 W 830 IP44 4058075618084 32 Вт КЛЛ 24 1920 80 3000 30000 120 >80 600 400 × 120

SF CIRC 400 SEN V 24 W 840 IP44 4058075618121 32 Вт КЛЛ 24 1920 80 4000 30000 120 >80  600 400 × 120

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА

Наименование продукта Тип датчика Технология 

датчика

Порог детектирования 

датчика дневного 

света

Расстояние 

детектирования для 

датчика движения

Угол 

детектирования 

для датчика 

Управляемое время 

переключения 

датчика

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR Движение/свет Микроволновой 25 lx 8м 110° 5 с/1 мин/3 мин/10 мин

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR Движение/свет Микроволновой 25 lx 8м 110° 5 с/1 мин/3 мин/10 мин

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR Движение/свет Микроволновой 25 lx 8м 110° 5 с/1 мин/3 мин/10 мин


