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Вентиляция воздуха

Напряжение,
В Частота тока, Гц

Потребляемая
мощность

Свободный 
поток, 
м3/ч

Уровень шума,
дБ

Температурный
режим, °С Код

мA Bт

230 50/60 700/980 160/215 1500/1550 74/75 от –25 до +50 R5RTF1500A

Назначение: 
• отвод тепла.
Материал:
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• рабочий ресурс до 50 000 часов при температуре окружающей среды 40 °С;
• степень защиты – IP44. 
Комплект поставки:
• крышка, вентилятор, фильтр, монтажные аксессуары.
Чертежи:
• см. на диске.

Потолочный вентилятор повышенной мощности

Габариты, мм Код ЭМС исполнение

106х106 R5KF08 R5KF081

150х150 R5KF12 R5KF121

250х250 R5KF15 R5KF151

325х325 R5KF20 R5KF201

Вентиляционная решетка с фильтром
Назначение: 
• отвод тепла.
Материал: 
• АБС-пластик, UL94V0.
Отличительные особенности:
• цвет решетки: RAL 7035;
• монтаж осуществляется пружинными зажимами, что значительно снижает время монтажа;
• возможность дополнительного крепления метизами;
• толщина стенки шкафа для монтажа:
 – 1–2 мм для решетки R5KF08;
 – 1–2,1 мм для решетки R5KF12;
 – 1,5–3 мм для решетки R5KF15;
 – 1,5–2,5 мм для решетки R5KF20.
• фильтр (входит в комплект поставки вентиляторов) выполнен из материала со специальной 
структурой из терморегулируемых волокон, что обеспечивает эффективную и бесперебойную 
работу в экстремальных условиях до 100 °C и до 100 % относительной влажности;
• степень защиты – IP54;
• температура хранения – от –40 до +70 °C.
Комплект поставки: 
• решетка c фильтром.
Техническая информация: 
• стр. 233. 
Чертежи: 
• см. на диске.




