
467

Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90

Назначение:
• организация поворота трассы лотков вверх 
на 90°, при этом разворачивая открытую 
часть лотка вокруг своей оси на 90°.
Характеристики:
• толщина стали аксессуара – 1,0 мм.

Высота Н, 
мм 

Ширина В, 
мм 

Вес, исп. 1, 
кг/шт.

Код, 
исполнение 1

Код, 
исполнение 2 

Код, 
исполнение 3

Код, 
исполнение 4

50

100 1,21 37661 37661HDZ 37661INOX 37661ZL

150 1,74 37662 37662HDZ 37662INOX 37662ZL

200 2,36 37663 37663HDZ 37663INOX 37663ZL

300 3,81 37664 37664HDZ 37664INOX 37664ZL

400 5,62 37665 37665HDZ 37665INOX 37665ZL

500 7,72 37666 37666HDZ 37666INOX 37666ZL

600 10,15 37667 37667HDZ 37667INOX 37667ZL

80

80 0,9 37041 37041HDZ 37041INOX 37041ZL

100 1,120 37042 37042HDZ 37042INOX 37042ZL

150 1,700 37043 37043HDZ 37043INOX 37043ZL

200 2,300 37044 37044HDZ 37044INOX 37044ZL

300 3,69 37045 37045HDZ 37045INOX 37045ZL

400 5,52 37046 37046HDZ 37046INOX 37046ZL

500 7,61 37047 37047HDZ 37047INOX 37047ZL

600 9,89 37048 37048HDZ 37048INOX 37048ZL

100

100 1,1 37142 37142HDZ 37142INOX 37142ZL

150 1,62 37143 37143HDZ 37143INOX 37143ZL

200 2,36 37144 37144HDZ 37144INOX 37144ZL

300 3,87 37145 37145HDZ 37145INOX 37145ZL

400 6,00 37146 37146HDZ 37146INOX 37146ZL

500 8,18 37147 37147HDZ 37147INOX 37147ZL

600 10,46 37148 37148HDZ 37148INOX 37148ZL
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Аксессуары




