
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ЭРА 
ДЛЯ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

ПАСПОРТ

Параметр TRM20-PC-B

Цвет исполнения корпуса черный

Номинальное напряжение постоянного тока, В 48

Площадь поперечного сечения проводов, мм² 0,75

Количество проводников, шт 4

Максимальный допустимый ток нагрузки, А 8,5

Количество каналов питания 2

Температура эксплуатации От +5°С до + 40°С

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 127х16,6х17,6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 Коннектор питания прямой ЭРА для магнитного шинопровода (далее – коннек-
тор прямой) предназначен для распределения питающего напряжения 48 В меж-
ду магнитными шинопроводами.
 ! Информация о видах опасных воздействий
 Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, ко-
торые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изде-
лия при соблюдении правил его эксплуатации.
 Коннектор питания класса III не совместим с шинопроводами класса I, и не со-
вместим с шинопроводами других производителей.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Технические характеристики изделия приведены в таблице.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 Коннектор питания прямой ЭРА для магнитного шинопровода .....1
 Упаковка  ..............................................................................................1
 Паспорт .................................................................................................1
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
 Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соот-
ветствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требова-
ний нормативно-технической документации.
 - Запрещается монтаж и эксплуатация изделия, имеющего какие-либо механи-
ческие повреждения корпуса.
 - Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.



Наименование изделия: Коннектор питания прямой ЭРА для магнитного 
шинопровода

Тип изделия Коннектор питания
Модель изделия TRM20-PC-B
Товарный знак «ЭРА»
Страна изготовитель Китай
Наименование изготовителя АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД

Адрес изготовителя КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, 
Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901

Информация для связи с изго-
товителем atl_company@163.com

Импортер: Информация об импортере указана на этикетке, 
расположенной на индивидуальной упаковке.

Соответствие нормативным до-
кументам 

Изделие соответствует требованиям: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»,
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении примене-
ния опасных веществ в изделиях электротех-
ники и радиоэлектроники»

Дата изготовления:

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с со-
блюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия 
атмосферных осадков.
6. УТИЛИЗАЦИЯ
 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства 
территории реализации.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года с момента продажи при со-
блюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


