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ValenaTM Allure
информационные, телефонные, силовые розетки с лицевыми панелями

Упак. Кат. № Информационные розетки Кат. 6
Быстрое подключение благодаря коннектору LCS² 
со встроенным устройством заделки кабеля
Одножильные кабели и многожильные кабели 
AWG 22–AWG 26
Контакты помечены двухцветной маркировкой 
и схемами 568 A и 568 B
Соответствуют стандартам ISO/МЭК 11801 
ред. 2.0, испр. 2, EN 50173 1 и TIA/EIA 568 C2
Розетка RJ 45 Кат. 6 UTP

1 7 537 42   Белый Valena Allure
1 7 538 42   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 42   Алюминий Valena Allure
1 7 539 52   Антрацит Valena Allure

Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP
1 7 537 43   Белый Valena Allure
1 7 538 43   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 43   Алюминий Valena Allure
1 7 539 53   Антрацит Valena Allure

Информационные розетки Кат. 5e
Быстрое подключение благодаря коннектору LCS² 
со встроенным устройством прокалывания 
изоляции
Одножильные кабели и многожильные кабели 
AWG 22–AWG 26
Контакты маркируются двухцветной кодировкой 
и схемами подключения 568 A и 568 B
Соответствуют стандартам ISO/МЭК 11801 
ред. 2.0, испр. 2, EN 50173 1 и TIA/EIA 568 C2
Розетка RJ 45 Кат. 5e UTP

1 7 537 40   Белый Valena Allure
1 7 538 40   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 40   Алюминий Valena Allure
1 7 539 50   Антрацит Valena Allure

Телефонные розетки
Оборудованы зажимами на 1/4 оборота 
для быстрого подключения. Возможность 
подключения шлейфом
Розетка RJ 11

1 7 537 38   Белый Valena Allure
1 7 538 38   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 38   Алюминий Valena Allure
1 7 539 48   Антрацит Valena Allure

Упак. Кат. № Силовые розетки немецкого стандарта 
16 A - 250 ВA
2К+З без шторок 
Безвинтовые зажимы

1 7 537 21   Белый Valena Allure
1 7 538 21   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 21   Алюминий Valena Allure
1 7 539 31   Антрацит Valena Allure

2К+З без шторок 
Винтовые зажимы

1 7 537 25   Белый Valena Allure
1 7 538 25   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 35   Алюминий Valena Allure
1 7 539 45   Антрацит Valena Allure

2К+З с защитными шторками  
Безвинтовые зажимы

1 7 537 20   Белый Valena Allure
1 7 538 20   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 20   Алюминий Valena Allure
1 7 539 30   Антрацит Valena Allure
1 7 549 80   Красный
1 7 549 81   Оранжевый
1 7 549 82   Зеленый

2К+З с защитными шторками 
Винтовые зажимы

1 7 537 24   Белый Valena Allure
1 7 538 24   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 24   Алюминий Valena Allure
1 7 539 34   Антрацит Valena Allure

2К+З с защитными шторками, красная, 
с механической блокировкой
Поставляется с лицевой панелью. Безвинтовые 
зажимы. Для использования необходим ключ
Кат. № 0 502 99 крепящийся к вилке

1 7 531 32   Красный

Двойные силовые розетки немецкого 
стандарта 16 A - 250 ВA
Безвинтовые зажимы. Монтаж в однопостовые 
монтажные коробки
Лицевая панель с рамкой
2х2К+З с защитными шторками

1 7 537 26   Белый Valena Allure
1 7 538 26   Слоновая кость Valena Allure
1 7 539 26   Алюминий Valena Allure
1 7 539 36   Антрацит Valena Allure

Силовые розетки немецкого стандарта 
16 A - 250 ВA
2К+З IP 44, с защитными шторками и откидной
крышкой
Безвинтовые зажимы.

1 7 552 04   Белый Valena Allure

7 537 43 + 7 543 41 7 539 21 + 7 543 91 7 537 26

Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными 
крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками Valena Allure. 
Упакованы в индивидуальную упаковку.




