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Обогрев воздуха

Обогрев воздуха

Назначение: 
• повышение температуры окружающей среды.
Материал: 
• сплав алюминия.
Отличительные особенности:
• устанавливаются на DIN-рейку;
• нагревательный элемент выполнен из саморегулируемого резистора РТС-типа;
• cнабжаются клеммным блоком, максимальное сечение кабеля: 2x2,5 мм2;
• номинальное напряжение – 110–230 В, AC/DC;
• степень защиты – IP20;
• температура эксплуатации – от –45 до +70 °C;
• температура хранения – от –45 до +70 °C.
Комплект поставки:
• обогреватель.
Чертежи: 
• см. на диске.

Мощность, Вт Макс. потребляемый ток, А Вес, кг Размеры, мм (ВxШxГ) Код

25
2

0,25 90x80x50 R5SHT025

50 0,30 110x80x50 R5SHT050

75
4

0,45 160x80x50 R5SHT075

100 0,50 110x80x90 R5SHT100

150 6 1,1 220x80x90 R5SHT150

Стандартные обогреватели мощностью от 25 до 150 Вт

Назначение: 
• повышение температуры окружающей среды.
Материал: 
• сплав алюминия.
Отличительные особенности:
• устанавливаются на DIN-рейку;
• снабжены вентилятором для эффективного рассеивания тепла;
• встроенный термопредохранитель для защиты обогревателя на случай отказа вентилятора;
• светодиодная индикация работы;
• нагревательный элемент выполнен из саморегулируемого резистора РТС-типа;
• снабжаются клеммным блоком, максимальное сечение кабеля: 3x2,5 мм2;
• номинальное напряжение – 110 или 230 В, AC;
• степень защиты – IP20;
• температура эксплуатации – от –25 до +70 °C;
• температура хранения – от –25 до +70 °C.
Комплект поставки:
• обогреватель.
Чертежи: 
• см. на диске.

Мощность, Вт Напряжение, В Макс. потребляемый 
ток, А Вес, кг Размеры, мм (ВxШxГ) Код

250
110 2,4

0,88 135x82x112
R5FSHT251

230 1,2 R5FSHT250

500
110 4,8

0,97 165x82x112
R5FSHT501

230 2,4 R5FSHT500

750
110 7,2

1,35 225x82x112
R5FSHT751

230 3,6 R5FSHT750

Стандартные обогреватели c вентилятором мощностью от 250 до 750 Вт




