
НАРУЖНАЯ АНТЕННА ANT-01
 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНЕШНИЙ ВИД

СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕОПИСАНИЕ

● Дополнительная антенна для выве-
дения радиосигнала вне распредели-
тельного щита.

● дополнительная антенна для вы-
ведения радиосигнала вне распре-
делительного щита - подключение  
к устройствам RNM-10, ROM-01, 
ROM-10, RXM-01,

● увеличение дальности действия пе-
редатчиков и приемников беспровод-
ной системы управления EXTA FREE,

● простой монтаж при помощи штекера SMA,
● магнитное основание антенны
● присоединительный провод длиной 3 м.

Наружная антенна ANT-01 ис-
пользуется для выведения радио-
сигнала системы EXTA FREE наружу 
монтажного щита. Антенна может 
крепиться к металлическим поверх-
ностям при помощи магнита, встро-
енного в основание.

ANT-01

Длина провода: 3 м

Способ подключения: штекер SMA

Рабочая температура: -10 ÷ +55 oC

Рабочая позиция: любая

Крепление корпуса: магнит или двухсторонний скотч

Степень защиты корпуса: IP20 (EN 60529)

Уровень загрязнения: 2

Размеры: Ø 30,8 x 71,8 мм

Вес: 0,040 кг
Соответствие нормам: ETSI EN 300 220-1, 

ETSI EN 300 220-2

Символ, обозначающий сортировку 
электрического и электронного оборудования. 
Запрет выбрасывания использованных 
устройств с другим мусором.

Антенна

Штекер SMA
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА И ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Символ: ROP-01 ROP-02 ROB-01
/12-24V SRP-02 SRP-03 RWG-01 RWL-01 ROМ-01 ROМ-10 RDP-01 RTN-01

RNK-02 180 м 200 м 200 м 200 м 200 м 250 м 180 м 250 м 250 м 180 м 250 м 

RNK-04 180 м 200 м 200 м 200 м 200 м 250 м 180 м 250 м 250 м 180 м 250 м 

P-256/8 230 м 250 м 250 м 250 м 250 м 300 м 200 м 300 м 300 м 230 м 300 м 

P-257/4 (2) 180 м 200 м 200 м 200 м 200 м 250 м 180 м 250 м 250 м 180 м 250 м 

RNM-10 230 м 250 м 250 м 250 м 250 м 300 м 200 м 300 м 300 м 230 м 300 м 

RNP-01 160 м 180 м 180 м 180 м 180 м 200 м 160 м 200 м 200 м 160 м 200 м 

RNP-02 160 м 180 м 180 м 180 м 180 м 200 м 160 м 200 м 200 м 160 м 200 м 

RNL-01 160 м 180 м 180 м отсутствует* отсутствует* 200 м 160 м 200 м 200 м 160 м 200 м 

RTN-01 200 м 200 м 200 м 200 м 200 м 250 м 200 м 250 м 250 м 200 м 250 м 

RCR-01 160 м 180 м 180 м отсутствует* отсутствует* 200 м 160 м 200 м 200 м 160 м 200 м 

RTI-01 160 м 180 м 180 м 180 м 180 м 200 м 160 м 200 м 200 м 160 м 200 м 

RXM-01 230 м 250 м 250 м 250 м 250 м 300 м 200 м 300 м 300 м 230 м 300 м 
* - одноканальные передатчики не работают с реле управления рольставнями.

ПЕРЕДАТЧИКИ ПРИЕМНИКИ

RNK-02
Кнопочный 
двухканальный
радиопередатчик 

RNL-01
Педальный 
радиопередатчик 

ROP-01
Одноканальный  
встраиваемый  
радиоприемник 

RWL-01 
Радиовыклю-
чатель освещения 

RNK-04
Кнопочный
четырехканальный  
радиопередатчик 

RTI-01
Транслятор
IR/EXTA FREE 

ROP-02
Двухканальный  
встраиваемый 
радиоприемник 

RWG-01 
Радиоадаптер 
для розетки 

P-256/8
Восьмиканальный 
пульт управления 

RNM-10
Модульный 
четырехканальный 
радиопередатчик 

RDP-01 
Одноканальный  
встраиваемый  
радиодиммер 

SRP-02 
Встраиваемый
контроллер
рольставней 

P-257/4
Четырехканальный 
пульт управления 

RNP-01
Кнопочный 
четырехканальный встра- 
иваемый радиопередатчик 

ROB-01/12-24V
Радиоприемник  
ворот 

SRP-03 
Центральный
встраиваемый
контроллер рольставней 

P-257/2
Двухканальный 
пульт управления 

RNP-02
Четырех канальный 
встраиваемый  
радиопередатчик

 

ROM-01
Модульный 
одноканальный  
радиоприемник 

ROM-10
Модульный 
двухканальный  
радиоприемникy 

RCR-01
Радиодатчик 
движения 

RXM-01 
Транслятор 
RS-485/EXTA FREE 

АКСЕССУАРЫ

ANT-01 
Наружная 
антена 

RTN-01
Ретранслятор 

ВНИМАНИЕ! Указанная дальность действия относится к открытому пространству, т.е. идеальным условиям, без преград. Если между передатчиком и приемником 
находятся преграды, следует предвидеть уменьшение дальности действия для: кирпича от 10 до 40%, дерева и гипса от 5 до 20%, армированного бетона  
от 40 до 80%, металла от 90 до 100%, стекла от 10 до 20%. Негативное воздействие на дальность действия имеют также воздушные и подземные линии 
электропередачи высокой мощности, а также антенны сотовой связи, размещенные поблизости устройств. 

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА
Производитель предоставляет гарантию на 24 месяца 1. Компания «ZAMEL» предоставляет двухлетнюю гарантию на свои изделия.; 

2. Гарантийные обязательства компании «ZAMEL» не распространяются на следующие случаи:; а) появление механических 
повреждений в результате транспортировки, погрузки/разгрузки и иных обстоятельств; б) появление неисправностей, вы-
званных неправильной установкой или работой с изделиями компании «ZAMEL»; в) появление неисправностей, вызванных 
изменениями, внесенных ПОКУПАТЕЛЯМИ или третьими сторонами в конструкцию проданных изделий либо оборудования, 
необходимого для корректной работы таких изделий.; г) появление неисправностей, вызванных форс-мажорными обстоя-
тельствами либо в результате иных случаев, не зависящих от компании «ZAMEL».; з) источники питания (батареи), имею-
щиеся в оснащении оборудования в момент его продажи (если таковые имеются); 

3. Все претензии относительно выполнения гарантийных обязательств предоставляются ПОКУПАТЕЛЕМ продавцу в письмен-
ной форме непосредственно после обнаружения неисправности.; 

4. Рассмотрение претензий производится компанией «ZAMEL» в соответствии с существующими правилами.; 
5. Компания «ZAMEL» оставляет за собой право выбора способа компенсации, будь то замена изделия, ремонт или денежная выплата. 
6. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав ПОКУПАТЕЛЯ, вытекающих из несоответствия товара договору.Печать и подпись продавца, дата продажи.


