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0 674 23 (Оранжевый Муар) 0 676 02 (Грэй Перкаль)

Céliane™
механизмы управления приводами, вентиляцией, отоплением

0 676 21 (Черная Перкаль) 0 674 00 (Титан) 0 674 02 (Орех)

Упак. Кат. № Механизмы управления отоплением
1 0 674 00 Термостат комнатный

Для теплоизлучающих потолков, мазутного 
и газового отопления 
Позволяет управлять кондиционированием 
посредством переключения режима лето/
зима 

Возможность выключения системы отопления  
с термостата 
Диапазон регулировки температуры от +7°C  
до +30°C 
Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C 
1 выход – «сухой» контакт 
Номинальный ток до 8 А – 230 В~

1 0 674 02 Термостат комнатный программируемый
Для упр. темпер. потолков с прямым 
обогревом, мазутного и газового ото-
пления
Программирование на день и на неделю

Постоянный показ текущей программы, 
4 предустановленных программы, 1 свободная  
2 регулируемых уровня температуры 
(комфорт/экономия)
Диапазон регулировки t° от +7°C до +30°C
Точность регулировки: ± 0,5°C
Время автономной работы: 100 часов
1 выход – «сухой» контакт
Номинальный ток до 8 А – 230 В~

1 0 674 05 Термостат с датчиком для теплого пола
16 А – 250 В~
Для упр. температурой полов 
с электроподогревом 
Диапазон регулировки t° от +10°C до +60°C
Длина шнура датчика – 4 м

С функцией предохранения помещения  
от замерзания, устанавливающей мин. температуру 
нагрева полов +7°C. Рекомендуется устан. 
в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм

1 0 674 08 Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40
Обеспечивает измерение температуры  
в помещении, для упр. температурой 
посредством мод. термостата  
Кат. № 0 038 40. Датчик рекомендуется 
устанавливать в 1-местной встр. 

монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм  
или в накладной коробке Cеliane на расстоянии  
1,5 м от пола. Максимальное расстояние между 
термостатом и датчиком: 50 м

Таблица выбора лицевых панелей стр. 696-704
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 705-709

Упак. Кат. № Механизмы управления приводами
1 0 676 01 Выключатель привода

6 А – 230 В~
Для прямого управления приводами 
жалюзи/рольставней/тентов

1 0 676 02 Выключатель привода кнопочный
6 А – 230 В~
Работает совместно  
с блоком управления

1 0 676 04 Выключатель привода
Позволяет управлять приводом  
мансардного окна постоянного тока 
сменой полярности напряжения

1 0 676 21 Выключатель привода программируемый  
с ежедневной программой

Питание 230 В~ – 50/60 Гц
Отключающая способность: 3 A – 250 В
Программируемый механизм управления 
приводами рольставней. Позволяет  

программировать поднятие и опускание  
жалюзи/рольставней/тентов. Возможна ручная  
корректировка заданного режима. Рекомендуется 
уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм

1 0 674 23 Выключатель с задержкой отключения венти-
ляции
Позволяет осуществлять включение вентиляции 
(вытяжки) и цепи освещения
При выключении освещения вентилятор продолжа-
ет работать в течение регулируемого промежутка 
времени — от 25 с до 15 мин. Оснащен подсветкой
Мощность:
— в режиме освещения: 250 Вт,
— в режиме вентиляции: 250 ВА

1 0 670 88 Регулятор для потолочного вентилятора
Обеспечивает управление включением/отключени-
ем потолочного вентилятора, а также регулирова-
ние его скорости




