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•	Материал колбы – поликарбонат
•	Эффективные и надежные светодиоды SMD2835 
•	Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
•	Не диммируется
•	Входное напряжение: АС 100-240 В / 50 Гц
•	Рабочая температура –20...+40 °С
•	Срок службы – 25 000 часов
•	Гарантия – 2 года

•	Компактные размеры  
•	Широкий диапазон напряжения
•	Эффект равномерной освещённости
•	Отсутствие УФ- и ИК-излучения
•	Лампы экологически безопасны, 

не содержат тяжелых металлов и ртути

Технические характеристикиОсобенности лампы

Диаметр колбы  
всего 32 мм!

Лампа светодиодная  
PLED-T32/115

Светодиодная лампа PLED-T32/115  является отличной заменой КЛЛ с цоколем Е27 и подходит 
для установки в узкие плафоны настенных и потолочных светильников. Предназначена для освещения 
жилых, офисных и коммерческих помещений. Лампа PLED–T32/115 отличается небольшими размерами, 
малым тепловыделением, прочностью и лёгкостью.
Уникальная	товарная	позиция!
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4895205000858 PLED-T32/115	10w	E27	6500K 10Вт = 75Вт E27 6 500 800 180° Ø37×115 0,052 1/100
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