
Технические характеристики:

Цветовая 
температура

Световой поток 
системы Другие параметры

Комплект состоит из 6 кубиков 
и драйвера
Драйвер позволяет подключать 
от 4 до 6 кубиков
Диапазон рабочих напряжений: 
120-290В
Коэффициент пульсации: <1%
Коэффициент мощности: >0.98

Цвет рамки Мощность
системы Размер кубика

белый 
(RAL9003)

черный 
(RAL9005)

серебро 
(RAL9007)

5000K

4000K

5000K

4000K
5000K

4000K

Размер 89х89, совместимый с 
потолками Грильято с ячейкой 100х100 и 
50х50

Не требуют аксессуаров для установки 
в потолках высотой 40мм

Цвет рамки под цвет потолка – черный 
(RAL9005), белый (RAL9003), серебро 
(RAL9007)

Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 
Пульсации <1% – комфортное освещение

Драйвер в комплекте - светильник сразу 
готов к установке

Код 1С Код модели
Индекс

цветопередачи
(Ra, CRI)

Б0063051

Б0063062

SPO-646-3-5K-B6 >80
36Вт 

(6x6Вт)
3420Лм

(6x570Лм)

Преимущества:

Б0063082

Б0063052

Б0063043

Б0062991

SPO-646-3-4K-B6

SPO-646-3-5K-W6

SPO-646-3-4K-W6

SPO-646-3-5K-S6

SPO-646-3-4K-S6

89х89х40мм

НОВИНКАСВЕТИЛЬНИКИ 
ТИПА ДОМИНО SPO-646

Предназначены для монтажа в потолки Грильято с 
ячейками размером 100х100 и 50х50.

Для потолков Грильято
100х100 и 50х50


