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О продукте

Светодиодный светильник SIRAH является 

недорогим решением, рассчитанным на применение 

в проектах с ограниченным бюджетом. В светильнике 

минимизированы дополнительные функции 

(отсутствует возможность подключения TELEMANDO 

и только непостоянный режим работы).

Установка

Устанавливается на стену или потолок.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются 

отдельно. Двусторонний рассеиватель ST 29 (код 

заказа – 2501002140) для установки светильника 

на потолок заказывается отдельно (стр. 241).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. 

На панели корпуса (под рассеивателем) выведен 

светодиодный индикатор определения работоспо-

собности и кнопка теста. Аккумулятор входит 

в комплект поставки. В качестве источника света 

используется встроенный в корпус светодиодный 

модуль. 

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. 

Дистанция распознавания 24 м.

Дополнительно светильник может комплектоваться 

двусторонним рассеиваителем для крепления 

светильника на горизонтальную поверхность. 

Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 5%

Управление освещением

Каждый светильник оснащен кнопкой индивидуального 

тестирования, расположенной под рассеивателем.

SIRAH LEDСветовые указатели серии SIRAH
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Наименование Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Режим 
работы

Потребляемая 
мощность, Вт

Батарея Вес,
кг

Код
заказа

Дистанция 
распознава-
ния, м

SIRAH 2011-3 LED 1 непостоянный 3 RB 2,4 V 1,5 A*h 0,5 4502003200 24

SIRAH 2013-3 LED 3 непостоянный 3 RB 3,6 V 1,5 A*h 0,5 4502003210 24
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