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Пускорегулирующая аппаратура для встраиваемых светильников с разрядными 
лампами (для заказа дополнительно или отдельно)

Кабель

Кабель для электрического со-

единения выносного бокса со 

световым боксом. Для комплек-

тации моноблока и ЭПРА.
Артикул Длина, м Код заказа

Кабель блока управления МГЛ 1,2 2907000010

Моноблок

Бокс изготовлен из термостойкого 

полимерного материала, внутри 

него расположена электромагнит-

ная пускорегулирующая аппаратура 

(дроссель, импульсное зажигаю-

щее устройство, компенсационный 

конденсатор). Бокс может устанавли-

ваться на горизонтальную несущую 

поверхность или подвешиваться.

ЭПРА

Бокс электронного пускорегулирую-

щего аппарата изготовлен из окра-

шенного алюминия. Устанавливается 

на горизонтальную и вертикальную 

несущую поверхность. Позволяет 

значительно уменьшить пульсацию 

светового потока. При сбоях в работе 

лампа автоматически отключается.

Э/м ПРА

Бокс изготовлен из стеклонаполнен-

ного полимера, внутри него распо-

ложена электромагнитная пускоре-

гулирующая аппаратура (дроссель, 

импульсное зажигающее устройство, 

компенсационный конденсатор). Бокс 

может устанавливаться на горизон-

тальную несущую поверхность.

Артикул Мощность,  
Вт

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Код заказа

Блок упр. МГЛ 70 1×70 1,75* 221×128×75 2903000170

Блок упр. МГЛ 150 1×150 1,9** 221×128×75 2903000160

* ±  50 грамм в зависимости от применяемой аппаратуры 
** ±  100 грамм в зависимости от применяемой аппаратуры

Артикул Мощность,
Вт

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Код заказа

Блок упр. Layrton МГЛ 70 1×70 1,7 170×74×65 6003000560

Блок упр. Layrton МГЛ 150 1×150 2,9 178×97×86 6003000520

Артикул Мощность, 
Вт

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Код заказа

Блок упр. HF МГЛ 70 1×70 0,28 160×81×32 6003000050

Блок упр. HF МГЛ 150 1×150 0,42 162×91×37 6003000020

       

       

       


