
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

30 000
часов

230V/
50HzIP20 RA

>70
IRF
<5%

300 мм

562 мм

857 мм

1151 мм

23 мм

35мм

Cоединение в линию до 100W

120°
отсутствие 
пульсаций+5...+40

t°

соединение  
в линию  

без зазоров

Линейный светодиодный светильник  
LLED-04 3-pin без выключателя на корпусе 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Равномерное свечение без вредных для глаз без пульсаций; 
• Безшумная работа; 
• Быстрое включение;
• Не содержит вредных веществ;
• Не требует специальной утилизации;  
• Длительный срок службы

1. Светильник с контактом подключения 3-pin

3. Жесткий соединительный коннектор 

2. Сетевой шнур без вилки с контактом подключения

4. Комплект монтажных креплений

3000К 4000К

Код 1С Артикул
Мощность, 

Вт
Световой 
поток, Лм

Цветовая 
температура, К

Б0056181 LLED-04-0-30K-004 4 380

3000
Б0056183 LLED-04-0-30K-008 8 700
Б0056185 LLED-04-0-30K-012 12 1000
Б0056187 LLED-04-0-30K-016 16 1400
Б0056180 LLED-04-0-40K-004 4 380

4000
Б0056182 LLED-04-0-40K-008 8 700
Б0056184 LLED-04-0-40K-012 12 1000
Б0056186 LLED-04-0-40K-016 16 1400


