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Система управления освещением
Комнатные контроллеры. Аксессуары

Технические характеристики стр. 958-959

0 488 72 0 488 68 0 882 35 0 882 30

Упак. Кат. № Комнатные контроллеры
К комнатному контроллеру подключается 
датчик (датчики) и /или кнопочный выключатель 
(выключатели).
Устанавливаются непосредственно за подвесным 
потолком.
Соединение контроллера и датчиков (до 10-ти  
датчиков Кат. № 0 488 20/22) при помощи 
шнура или кабеля RJ 45, или кабеля BUS/SCS 
с установленным разъемом RJ 45.
Источник питания 100/240 В.
Комнатный контроллер – 2 выхода 16 А

1 0 488 50 Позволяет управлять 2 цепями освещения в двух 
разных фазах или 1 цепью освещения и 1 цепью 
переменного тока.
Комнатный контроллер – 1 вход, 2 выхода 
DALI/DSI

1 0 488 51 Контроллер с диммированием светильников 
с интерфейсами DALI и DSI.
Позволяет при помощи одного датчика 
раздельно регулировать освещенность той зоны 
помещения, где имеется естественный свет 
из окна, и менее освещенную естественным 
светом зону коридора.
1 вход датчика, 2 входа для дополнительного 
оборудования.
2 выхода интерфейса DALI и 1 выход для 
вентилятора (сухой контакт).
Для управления источниками света с датчиками 
(до 5 датчиков):
- 2 x 16 балластов DALI/DSI.
Подключаются при помощи винтовых клемм.
Комнатный контроллер – 1 вход, 2 выхода 
1 – 10 В

1 0 488 52 Контроллер с диммированием светильников  
1 – 10 В.
Позволяет при помощи одного датчика 
раздельно регулировать освещенность той зоны 
помещения, где имеется естественный свет 
из окна, и менее освещенную естественным 
светом зону коридора.
1 вход для датчика, 2 входа для дополнительного 
оборудования и 2 выхода для осветительного 
оборудования.
Подключаются при помощи винтовых клемм.

Упак. Кат. № Соединители RJ 45 - BUS/SCS
1 0 488 72 Позволяют соединить между собой 

контроллер(ы) и датчик(и) посредством шины 
BUS/SCS
Соединитель-вилка

Разветвитель RJ 45
10 0 488 68 Позволяет увеличить в два раза количество входов 

контроллера.

Портативные конфигураторы
Параметры всех детекторов выставлены  
на заводе-изготовителе
- порог освещенности: 500 лк для потолочного 
монтажа, 300 лк для накладного монтажа;
- временная задержка: активированы 
15-минутная задержка и режим прохода через 
зону.
Портативные конфигураторы позволяют 
изменить установленные параметры 
и отрегулировать чувствительность 
срабатывания

1 0 882 35 Пошаговое программирование с помощью 
функциональных кнопок

1 0 882 30 Цифровое программирование с точностью  
до ближайшего десятичного разряда.
Моментальная проверка программирования.
Позволяет отображать на дисплее 
выставляемые параметры.
Имеется возможность сохранять в памяти набор 
выставленных параметров и использовать 
их для других датчиков.

Дистанционный ИК пульт – ВКЛ/ВЫКЛ – 
+диммирование

1 0 882 31 Позволяет управлять 2 направлениями  
и производить общее отключение.
Питание от двух щелочных элементов LR03 
напряжением 1,5 В (поставляются).
Для дистанционного управления датчиками  
Кат. № 0 488 05/06/07/09/20/22

Коробка для накладного монтажа
Используются для накладного монтажа 
потолочных датчиков.

5 0 488 75 Для датчиков, устанавливаемых на подвесном 
потолке, Кат. № 0 488 05/06, 0 488 17/22 и 0 488 35




