
4444

К
ом

м
ер

че
ск

ое
 о

св
ещ

ен
ие

LINER/R D Встраиваемые световые линии

Установка

Встраиваются в подшивные потолки, 

стены из гипсокартона с помощью 

кронштейнов (идут в комплекте). 

Возможно соединение светильников 

в линии. Необходимо заказать 

комплект крышек, в который входят: 

2 торцевые крышки, крепежные 

элементы для торцевых крышек. 

(Коды заказа комплекта крышек 

для светильников LINER/R DR, LR: 

белый - 2471000010, металлик - 

2471000020, черный - 2471000050).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен 

из алюминиевого профиля, 

окрашенного порошковой краской 

белого, черного, цвета металлик. 

В корпусе установлен электронный 

пускорегулирующий аппарат. 

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

A B

14 600 570

28 1200 1170

35 1500 1470

Артикул Мощность, Вт Масса, кг Код светильника cos φ

ЭПРА ЭПРА рег.

LINER/R DR 114 1×14 1,7 1471000970 – ≥ 0,96

LINER/R DR 128 1×28 2,7 1471000980 1471000990 ≥ 0,96

LINER/R DR 135 1×35 3,0 1471001000 1471001010 ≥ 0,96

LINER/R DR 214 2×14 1,8 1471001070 – ≥ 0,96

LINER/R DR 228 2×28 2,8 1471001080 1471001090 ≥ 0,96

LINER/R DR 235 2×35 3,1 1471001100 1471001110 ≥ 0,96
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