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Шкафы SR2

Данные для заказа

Пластроны
Пластроны изготавливаются из стальных листов толщиной 1,2 мм, цвет RAL 7035. Панели навешиваются 

на раму KD, патентованные петли ABB обеспечивают автоматическое контактное заземление панелей 

с корпусом шкафа в закрытом состоянии. Возможно традиционное заземление с использованием 

кабелей. Каждая модульная панель (PM) поставляется с DIN-рейкой (возможность регулировки 

по глубине), кронштейнами и крепежными элементами. Для установки корпусных автоматических 

выключателей от Т1 до Т3 DIN-рейка утапливается на максимальную глубину. При необходимости 

установки стационарных автоматических выключателей и модульного оборудования на одну и ту же 

DIN-рейку используется адаптер глубины AP6001. Монтажные кронштейны DIN-рейки позволяют 

устанавливать перфорированный кабель-канал с максимальным размером до 60х60мм.

Пластроны с петлями для модульных устройств
(DIN-рейка и крепежные кронштейны в комплекте)

Размеры, мм
Код

Упаковка, 
шт. Описание В Ш

14 мод. DIN + крепежный кронштейн 185 400 PM1414K 1/1

25 мод. DIN + крепежный кронштейн 185 600 PM1625K 1/1

36 мод. DIN + крепежный кронштейн 185 800 PM1836K 1/1

Пластроны для измерительных приборов 
Размеры, мм

Код
Упаковка, 
шт. Описание В Ш

2 прибора 72 x 72 мм 185 400 PS2476K 1/1

2 прибора 72 x 72 мм 185 600 PS2676K 1/1

2 прибора 72 x 72 мм 185 800 PS2876K 1/1

Глухие пластроны
Размеры, мм

Код
Упаковка, 
шт. Описание В Ш

Глухая панель 185 400 PC1406K 1/1

Глухая панель 185 600 PC1606K 1/1

Глухая панель 185 800 PC1806K 1/1

Глухая панель 370 600 PC2606K 1/1

Глухая панель 370 800 PC2806K 1/1

Описание

Кол-во
моду-
лей

Ш 
(мм) Код

Упаковка, 
шт.

DIN-рейка + крепежные кронштейны 14 400 GD4006 1/1

DIN-рейка + крепежные кронштейны 25 600 GD6006 1/1

DIN-рейка + крепежные кронштейны 36 800 GD8006 1/1

Адаптер глубины

Адаптер глубины для Tmax T1-T2-T3-XT1-XT3 (1шт.) Ш=600 мм AP6001 1/4

DIN-рейка с кронштейнами

> Таблица быстрого выбора стр. 3/5 > Подробная техническая информация стр. 7/1 > Габаритные размеры стр. 9/1
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Шины нейтрали или заземления 
Шины изготовлены из электротехнической меди с отверстиями под болты М6 с шагом 25 мм. 

Устанавливаются на монтажную плату с помощью специального изолятора.  Размеры должны быть 

рассчитаны в соответствии с габаритами корпуса и положением, в котором установлены шины.

Устройство блокировки двери 
Не может использоваться совместно с внутренней дверью, с панелями для распределения KD 

и с глухими пластронами, установленными внизу корпуса шкафа.

Описание
Ш
(мм) Код

Упаковка, 
шт.

Шины 20х5 мм, 4 шт. 1000 AA8010 1/4

Изоляторы для шин, 5 шт. AA8011 1/5

Описание Код
Упаковка, 
шт.

Устройство блокировки двери EV0015 1/4

Крыши для защиты от дождя
Предназначена для защиты попадания жидкостей, изготавливается из стали толщиной 1,5 мм, цвет RAL 7035. 

Крышка для защиты от дождя
Размеры, мм

Код
Упаковка, 
шт.Ш Г

200 150 TT2015K 1/1

300 150 TT3015K 1/1

400 150 TT4015K 1/1

300 200 TT3020K 1/1

400 200 TT4020K 1/1

500 200 TT5020K 1/1

600 200 TT6020K 1/1

400 250 TT4025K 1/1

500 250 TT5025K 1/1

600 250 TT6025K 1/1

600 300 TT6030K 1/1

800 300 TT8030K 1/1

Описание
Размеры, мм

Код
Упаковка, 
шт.В

Пара профильных реек 

для двери 
600 TS6009 1/2

Пара профильных реек 

для двери 
700 TS7009 1/2

Пара профильных реек 

для двери 
800 TS8009 1/2

Профильные рейки для установки аксессуаров 
Используются для крепления принадлежностей (например, кабельных каналов) к внутренней стороне глухой 

дверцы. Комплект состоит из 2 оцинкованных профилей толщиной 1,5 мм, с перфорацией с шагом 25 мм. 

В шкафах высотой 1000 и 1200 мм с глухими дверьми профили входят в комплект. 

> Таблица быстрого выбора стр. 3/5 > Подробная техническая информация стр. 7/1 > Габаритные размеры стр. 9/1

AA8011AA8010


