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EDM9

 – Вертикальный EDF-профиль

 – Крепежные винты - в комплекте

 – Для установки модулей и аппаратов с номинальным током 

до 400 А

Наименование

Высота

Шт.

Комплект модуля
не установлен

RE мм Тип Код заказа

Вертикальный EDF-профиль 1 150 1 ED7 2CPX041865R9999

20 ED7P20 2CPX041866R9999

2 300 1 ED8 2CPX039208R9999

20 ED8P20 2CPX062311R9999

3 450 1 ED9 2CPX039209R9999

20 ED9P20 2CPX062312R9999

4 600 1 ED10 2CPX039210R9999

20 ED10P20 2CPX062313R9999

5 750 1 ED11 2CPX039211R9999

20 ED11P20 2CPX062314R9999

6 900 1 ED12 2CPX039212R9999

20 ED12P20 2CPX062315R9999

7 1050 1 ED13 2CPX039213R9999

20 ED13P20 2CPX062316R9999

8 1200 1 ED14 2CPX039214R9999

20 ED14P20 2CPX062317R9999

9 1350 1 ED15 2CPX039215R9999

20 ED15P20 2CPX062318R9999

Вертикальный EDF-профиль

Для установки защитных модулей MBB при 

“свободной” планировке

12 1800 1 ED18 2CPX039216R9999

20 ED18P20 2CPX062325R9999

14 2100 1 ED20 2CPX039218R9999

Навесная 

оболочка

Напольная оболочка

Профиль EDF

Поперечный элемент 

для EDF

Центральный 

поперечный профиль

Система распределительных модулей CombiLine-M
Система профилей EDF

Варианты монтажа с помощью EDF-профилей 

и поперечных элементов

Для установки модулей достаточно вертикальных профилей 

EDF. Поперечные элементы потребуются, если в оболочке  

установлены модули разной ширины (PW).

Навесные исполнения оболочек TwinLine подготовлены 

для установки EDF-профиля и поперечных элементов. 

Для напольных исполнений необходимо заказать EDF-

адаптеры и центральный поперечный профиль (см. раздел 

TwinLine).


