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Схему подключения и указания по монтажу прибора 
смотрите в пункте «Монтаж и подключение» настоящей 
инструкции.

Мы рекомендуем при монтаже терморегулятора и систе-
мы обогрева воспользоваться услугами квалифицирован-
ных специалистов. Электрическое соединение 
и подключение к электросети должен выполнять профес-
сиональный электрик.

Инструкция по установке и схема подключения не заменя-
ет профессиональной подготовки монтажника прибора.

На неисправности прибора, возникшие вследствие 
механического повреждения, неправильного монтажа или 
эксплуатации в целях и условиях, не предусмотренных ин-
струкцией по установке и эксплуатации прибора, гарантия 
производителя не распространяется.

П���� ������� ������� 
����������� ������������ 
� ������ �����������.

ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ!
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Терморегулятор ТР 515 (рис . 1) предназначен для управления 
электрическими системами обогрева помещений (нагреватель-
ными матами, пленочными нагревателями или кабельными 
секциями) . Терморегулятор поддерживает заданную пользова-
телем температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает 
рациональный расход электроэнергии .

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ
Для отображения информации в ТР 515 используется жидкокри-
сталлический дисплей .

Подсветка дисплея обеспечивает комфортное восприятие при не-
достаточной освещенности .

Для управления прибором служат клавиши управления:
1 . «–» — уменьшение значения температуры;
2 . «CLOCK/ESC» — вход в режим установки времени;
3 . «MODE/OK» — переключение режимов индикации основной 

заставки, установка режимов работы и ограничения темпе-
ратур;

4 . «+» — увеличение значения температуры .
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УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА

Включение/выключение терморегулятора

Включение прибора осуществляется одновременным нажатием 
двух средних клавиш (2 и 3) .

При первом включении терморегулятора или при включении 
после длительного отсутствия напряжения питания (например, 
при выключении прибора на летний период), экран включается 
не сразу . Необходимо подождать от 2 до 10 секунд .

3

4

2

1

Рис . 1 
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Последовательность действий:

1 . Подайте напряжения питания на прибор .

2 . В случае отсутствия символов на дисплее нажмите и удержи-
вайте клавиши 2 и 3 до тех пор, пока не появится заставка 
установки времени и даты «SET DATE» (см . рис . 2 .) . При каж-
дом отключении прибора от сети необходимо устанавливать 
время хода часов заново . Как установить текущую дату и вре-
мя см . раздел «Установка времени и даты» (стр . 9) .

Установка и снятие блокировки

Для защиты от детей и случайных нажатий, прибор снабжён 
блокировкой клавиатуры . Она включается автоматически, через 
40 секунд после последнего нажатия любой клавиши прибора .

Для снятия блокировки необходимо удерживать одновременно 
«+» и «–» не менее 3 секунд . После чего режим блокировки сни-
мается .
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Рис . 2 . Рис . 3а . Рис . 3б . 

Основное окно индикации терморегулятора

Основное окно индикации прибора может быть двух вариантов:

• индикация текущей температуры поверхности (рис . 3а)

• индикация текущего времени (рис . 3б)

Для переключения между часами и индикацией температуры 
используйте кнопку «MODE» . Однократное нажатие меняет окно 
индикации .
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Регулирование температуры поддержания 

Для регулировки температуры поддержания нажмите и удержи-
вайте вместе клавиши «+» или «–» . Температура на дисплее при 
этом начнёт мигать . Установите необходимую температуру и за-
фиксируйте выбор нажатием кнопки «ОК» . На дисплее при этом 
отобразится основная заставка прибора .
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Установка времени и даты 

Нажмите кнопку «CLOCK» и удерживайте её в течении 4 секунд . 
При этом загорится надпись «SET DATA» в верхней части дисплея 
и начнёт мигать значок дня недели в нижней части . Выберите те-
кущий день недели при помощи кнопок «+» и «-» (рис . 4) .

Нажмите «MODE/OK» . Вы переходите к установке текущего време-
ни, о чём свидетельствует немигающая надпись «TIME» в верхней 
части дисплея . Значение времени при этом будет мигать (рис . 5) . 
Установите часы и нажмите «MODE», затем установите минуты и 
также нажмите «MODE» . Время установлено . Прибор выйдет ав-
томатически в основное окно индикации прибора (рис . 1) . 

Рис . 4 . Рис . 5 . 
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Установка режима управления

Терморегулятор позволяет управлять системами обогрева с по-
мощью двух датчиков . Температуры пола и температуры воздуха .

Существует три основных режима управления:

F — только по температуре пола;

A — только по температуре воздуха;

A F — по температуре пола с ограничением по температуре воз-
духа;

Для выбора режима управления, нажмите и удерживайте кнопку 
«mode» в течении 4 секунд . Вы попадёте в окно установки режи-
ма управления (рис . 6) . Значки режимов при этом будут мигать .

При помощи кнопок «+» и «-», установите требуемый режим 
управления . При этом, активный значок будет мигать . Неактив-
ный — загораться не будет .

После выбора требуемого режима управления зафиксируйте его 
нажатием кнопки «ok»* .

* кнопка «esc» в данном режиме не работает
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В случае установки режима управления при помощи обоих дат-
чиков, вы попадёте в окно ограничения температуры воздуха 
(рис . 7) . Необходимо установить максимальную температуру 
воздуха при помощи кнопок «+» и «-» и нажать «ok» .

Терморегулятор контролирует температуру воздуха и отключает 
обогрев, в случае превышения установленного максимального 
значения .

Рис . 6 . Рис . 7 . 
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Самодиагностика 

Терморегулятор постоянно контролирует работу системы обо-
грева . На дисплее появляется соответствующая информация 
при невозможности системы обогрева разогреть поверхность 
выше +5 °С (рис . 8) и в случае перегрева поверхности выше 
+45 °С (рис . 9) .

В случае чрезмерно низкой температуры, терморегулятор бу-
дет постоянно обогревать поверхность в течение 4 часов (о чём 
будет свидетельствовать символ включённого обогрева) . По ис-
течении этого времени, если температура поверхности не изме-
нится, обогрев будет выключен (исчезнет символ включённого 
обогрева) .

Рис . 8 Рис . 9 
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Контроль работоспособности датчика температуры 

Терморегулятор постоянно контролирует работоспособность 
датчика температуры . В случае выхода его из строя (обрыв или 
замыкание установочных проводов) на дисплее будет отображе-
на информация о неисправности (рис . 10) .

Вам необходимо связаться с дилером для осуществления ре-
монта либо замены датчика температуры .

Рис . 10
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ТР 515

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1 . Терморегулятор ТР 515

2 . Датчик температуры пола с установочным проводом 
(длина – 2 м)

3 . Внешний клеммный соединитель для линии заземления

4 . Паспорт . Инструкция пользователя

5 . Упаковочная коробка
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МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

1 . Гофрированная пластиковая трубка диаметром не менее 
16 мм (длина зависит от места установки терморегулятора)

2 . Стандартная пластиковая монтажная коробка

3 . Шлицевая отвертка

4 . Индикатор фазы сетевого напряжения

Обесточьте проводку перед подключением тер мо ре гу-
ля то ра или его от клю че ни ем для про вер ки или за ме ны. 
Элек три че с кие со еди не ния и под клю че ние при бо ра к се ти 
дол жен вы пол нять ква ли фи ци ро ван ный элек трик. 

ВАЖНО!

Монтаж датчика температуры пола

Датчик температуры размещается в гофрированную пластико-
вую трубку .

Торец трубки закрывается герметичной заглушкой, предотвра-
щающей попадание внутрь раствора для крепления плитки или 
цементного раствора при устройстве теплого пола . 
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Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается на уров-
не нагревательного кабеля, между его витками, на равном уда-
лении от них (рис . 11) . 

Рис . 11

ВАЖНО!

Монтаж датчика температуры пола производится 
на этапе установки нагревательного мата, секции 
или пленки. Терморегулятор устанавливается в конце 
монтажа теплого пола.
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Другой конец трубки с установочным проводом датчика температу-
ры внутри укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу) 
и подводится к месту установки терморегулятора или распаечной 
коробки . 

Излишки трубки и установочного провода обрезаются по месту .

Монтаж терморегулятора

Подготовка электрических соединений

Установите монтажную или распаечную коробку (если исполь-
зуется) . 

Подведите к ней провода питания, установочные провода на-
гревательного мата или секции и установочный провод датчика 
температуры пола . 

Подайте напряжение на провод питания . Индикатором опреде-
лите фазовый и нулевой провода и отметьте их .

Все провода подключаются к клеммным контактам прибора 
с винтовым креплением . 

Датчик температуры подключается к клеммам 1 и 2, (полярность 
при этом не имеет значения) . Напряжение питания (переменное 
220 В) подается на клеммы 5 и 6, причем фаза (определяемая ин-
дикатором) – на клемму 6, а нуль – на клемму 5 .
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Выводы нагревательной секции или мата подключаются к тер-
морегулятору следующим образом: 1) белый, либо коричневый 
провод подключается к клемме 3; 2) голубой (светло-синий) про-
вод подключается к клемме 4; 3) вывод экранирующей оплетки 
(желто-зеленый провод) – согласно схеме:

Если у Вас 2-х проводная электрическая сеть (без проводника 
заземления), экран нагревательной секции подключается к ней-
тральному проводнику (N) сети питания, на клемму 5 (рис . 12) . 

Если у Вас 3-х проводная электрическая сеть (с отдельным про-
водником заземления), проводник заземления и экран нагрева-
тельной секции или мата соединяются между собой при помощи 
внешнего клеммного контакта под винт (входит в комплект по-
ставки) (рис . 13) .
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Рис . 12

Рис . 13
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Установка терморегулятора

Разберите терморегулятор. 

1 . Снимите лицевую крышку . Для этого тонкой шлицевой от-
верткой аккуратно поочередно надавите на защелки, распо-
ложенные снизу лицевой крышки терморегулятора, при этом 
потянув ее на себя (рис . 14а) .

2 . Снимите крышку (рис . 14б) . 

3 . Установите заднюю крышку терморегулятора в распаечную 
коробку и зафиксируйте двумя винтами, расположенными по 
горизонтальной оси .

Сборка терморегулятора осуществляется в обратной последова-
тельности .
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Сборка терморегулятора:

Аккуратно установите лицевую крышку терморегулятора, до 
срабатывания обеих защелок, следя за тем, чтобы она плотно 
прилегла к задней крышке прибора, установленной на стене . 

Рис . 14а Рис . 14б

лицевая 
крышка

задняя 
крышка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 220 В

Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт)

Потребляемая мощность 450 мВт

Масса 150 г

Габариты 86×86×35 мм

Степень защиты IP20

Класс защиты II

Датчик температуры пола (TST02) NTC 6,8 кОм

Длина установочного провода датчика 2 м

Датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм

Допустимая температура окружающей 
среды от +5°С до +40°C

Допустимая отн . влажность воздуха 80 %

Пределы регулирования температуры от +5°С до +45°C

Срок службы 4 года



23ПАСПОРТ . ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Терморегулятор допускается транспортировать всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами, действующими на кон-
кретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортиро-
вания группы С по ГОСТ 23216-78 .

Терморегулятор должны храниться с соблюдением условий 
хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69 .

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Терморегулятор соответствует техническому регламенту тамо-

женного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств»

Подключение терморегулятора должно производиться квали-
фицированным электриком .

Все работы по монтажу и подключению прибора следует про-
водить при отключенном напряжении питания .

Для монтажа терморегулятора использовать только пластмас-
совую распаечную коробку .

В случае обнаружения неисправности, необходимо обратиться 
в дилерский центр или к продавцу .
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие качества терморегуля-
тора требованиям ТУ 3428-800-68134775-2014 при условии со-
блюдения правил транспортирования и указаний по установке 
и эксплуатации .

Гарантийный срок 3 года с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт 
или замену изделия при обнаружении неисправностей, произо-
шедших по вине изготовителя и при условии выполнения указа-
ний по установке и эксплуатации .

Гарантийные обязательства не распространяются на терморегу-
ляторы, имеющие механические повреждения, а также если де-
фект возник в результате неправильного монтажа, подключения 
и эксплуатации данного прибора . 

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств яв-
ляется наличие заполненного гарантийного талона с указанием 
наименования изделия и штампа продавца .
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
При возникновении неисправностей в течение гарантийного 
срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамед-
лительно обратиться в сервисный центр производителя или его 
уполномоченных представителей в регионах .

Гарантийная служба: (495) 728-80-80, garant@sst .ru 
141008, Россия, Московская область, г . Мытищи, 
Проектируемый прд 5274, стр . 7 . 

Адреса и телефоны сервисных центров в других регионах уточ-
няйте на сайте www .ses-pro .ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Терморегулятор ТР 515
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