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Клеммники-разветвители
и клеммные блоки

Фиксаторы для труб
оснащены защелками

   Фиксаторы для гибких и жестких труб
   Фиксация при помощи защелок 

Лирообразный фиксатор для:
   • крепления штифтом
   • крепежными средствами для DLP
   • винтами или дюбелями
  Серый • клеем
 100 0 313 70 Для труб IRL 16, CEI 16
 100 0 313 71 Для труб IRL 20, CEI 20
 100 0 313 72 Для труб IRL 25, CEI 25
 100 0 313 73 Для труб IRL 32, CEI 32
 100 0 313 74 Для труб IRL 40, CEI 40

 Упак. Кат. № Фиксаторы для труб, 
цвет серый RAL 7035

   Для установки внутри помещений. Для крепления  
с помощью дюбеля Кат. № 0 318 82, металлического 
болта ∅ 7 мм шаг 150, винта ∅ 5 мм или с 
применением инструмента Spit Pulsa 700 E 
(для Кат. № 0 319 05/07)

 100 0 319 03 Для жестких гладких труб ∅ 16 мм
 100 0 319 04 Для жестких гладких труб ∅ 20 мм
 100 0 319 06 Для жестких гладких труб ∅ 25 мм
 100 0 319 05 Регулируемые для жестких гладких труб 

∅ 16 и 20 мм
 100 0 319 07 Регулируемые для жестких гладких труб 

∅ 20 и 25 мм

   Аксессуары
   Полиамид 

Дюбель ∅ 7 мм, хомут 150 мм 
Монтаж на дюбели с резьбой Кат. № 0 399 57

   Возможен монтаж при помощи строительного 
пистолета.

  Серый Фиксация группы проводников
 100 0 319 35 длина 140 мм для 8 кабелей U1000 R2V 3G 1.5
 50 0 319 36 длина 240 мм для 16 кабелей U1000 R2V 3G 1.5

0 319 05 0 319 07 0 319 06

0 319 350 313 710 319 04

   Клеммные блоки
   Стандартные коробки IP 30-IK 07
   Оборудованы 4 или 5 клеммниками-

разветвителями на изолирующих основаниях, 
закрытых крышкой. Преднарезанные вводные 
отверстия для труб 9 и 21. Пломбируемые винты.

  Бежевый Полюсы Сечение A C D E F G
  RAL 7032  каб. (мм2) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)
 1 0 330 24  4  201 68 82 224 28 5
 1 0 330 25  5  25 236 68 82 274 28 5

 1 0 330 44  4  236 75 89 264 40 6
 1 0 330 45  5  35 276 75 89 320 40 6

 1 0 330 54  4  276 84 99 314 40 7
 1 0 330 55  5  70 319 84 99 375 40 7

 1 0 330 74  4 150 319 103 118 361 50 7

 1 0 330 84  4 240 510 129 144 613 65 9
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 Упак. Кат. № Клеммники-разветвители
   Клеммник устанавливается на основании 

из полиэстера, армированного стекловолокном
   Со скобами для обжатия (кроме Кат. № 0 330 02)
   Подключение без разрыва кабеля 

Допускается применение кабеля ответвления, 
сечение которого равно сечению основного 
кабеля

    Для кабелей A C E H I J 
 сечением (мм2) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)

 5 0 330 02  25 43 39 8 27 38 4,5
 5 0 330 04  35 55 46 8.5 38 54 5
 5 0 330 07  70 58 52 8.5 41 58 5
 5 0 330 15  150 71 66 9 53 75 6.5
 5 0 330 19  240 96 83 11 74 105 7
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