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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Основания с держателем для ППН торговой 

марки ЭРА предназначены для установки 
предохранителей плавких ППН и применяются 
для крепления в распределительных и 
вводно-распределительных устройствах. 

 
Внимание! В комплект поставки основания с 

держателем, предохранители плавкие ППН не 

входят! 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Наименование Тип 
Масса 

нетто, 

кг 

Артикул 

 

         Основание с 

держателем к 

ППН-33 

ОСН 33 0,23 fusb-33 

  Основание с              

держателем к    

ППН-33 

   ОСН 33 

габарит 0 
0,46 fusb-33-0 

         Основание с 

держателем к 

ППН-35 

ОСН 35 0,84 fusb-35 

         Основание с 

держателем к 

ППН-37 

ОСН 37 1,05 fusb-37 

         Основание с 

держателем к 

ППН-39 

ОСН 39 1,222 fusb-39 

         Основание с 

держателем к 

ППН-41 

ОСН 41 3,267 fusb-41 

Free Hand
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Free Hand

Free Hand

Free Hand
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3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Основание с держателем к ППН 
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ОСН 33 ОСН 33 ОСН 35 ОСН 37 ОСН 39 ОСН 41 

00С, 00 0 1 2 3 4 

мм 

a 30 30 58 64 64 96 

b 120 170 200 225 250 304 

c1 60 72 82 98 105 145 

c2 85 91 96 112 120 165 

d 0 0 30 30 30 45 

e 25 25 25 25 25 30 

g1 8 8 15 17 17 4 

g2 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 13 

I 100 150 175 200 210 260 

m 25 37 38 40 40,5 47,5 

s M8 М8 M10 M10 М12 M16 

u 25 25 25 30 40 45 

v 2 2 3 5 5,5 8,5 

FreeText
Тип

Габарит



6 

 

 

4. ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Основание с держателем 1 

2. Паспорт 1 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА 

Предназначены для установки плавких 
вставок класса ППН. 

 
6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

Транспортировка допускается любым 
удобным крытым транспортом, 
обеспечивающим защиты от влаги и 
механических повреждений. 

Хранение осуществляется в упаковке 
производителя при температуре окружающей 
среды от -45 до +60 С° и относительной 
влажности 70%. 

 
7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет, при 
соблюдении правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок хранения – 7 лет. 
Срок службы – 10 лет. 
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