
Мощность
 5–60 Вт

Применение

Обозначение номеров домов, 
названий улиц, диапазона                           

квартир в подъездах для облегчения                        
навигации в городе оперативным 

службам,  автомобилистам,  жителям  
и гостям города

Степень защиты
 IP65

Равномерно 
светящаяся поверхность

Любая надпись 
под заказ

Ориентир

История светильника

Создание этого светильника буквально напрашивалось . Ориентирование на 
местности без онлайн-карт и навигаторов в российских городах затруднено . 
Надпись и обозначения дома или улицы в принципе сложно найти, а в темное 
время суток  – особенно .
Мы сделали светящиеся указатели названий улиц и номеров домов и назвали 
их Ориентир, чтобы они помогали быстро видеть и находить нужный адрес . Их 
отлично видно в темноте и даже за деревьями с расстояния несколько десятков 
метров .
Конечно, на светящуюся поверхность можно наносить любые цифры и над-
писи, использовать любые шрифты, и даже размер и габариты указателя можно 
выбрать из огромного количества вариантов .
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Общие технические характеристики

Напряжение 220 ± 10% В               

Номинальная частота 50 Гц

Коэффициент мощности не менее 0,98

Класс защиты от поражения эл . током III

Степень защиты IP65

Климатическое исполнение  У1

Максимальное сечение кабеля 4 мм2

Таблица модификаций

Наименование Артикул
Мощ-
ность, 

Вт
Внешний вид

Услов-
ное обо-
значение

Габаритные 
размеры 
L x B, мм

Масса, 
кг

GALAD Ориентир ДБУ69-10-001 
(номер дома 350х350 К1) 1001285 10 К1 350 x 385 1,4

GALAD Ориентир ДБУ69-15-001 
(номер дома 450х450 К2) 1001286 15 К2 450 x 485 2,7

GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 
(номер дома 600х600 К3) 1001287 40 К3 600 x 670 4,5

GALAD Ориентир ДБУ69-15-001 
(номер дома 450х350 К4) 1001288 15 К4 450 x 385 2,2

GALAD Ориентир ДБУ69-20-001 
(номер дома 600х450 К5) 1001289 20 К5 600 x 485 3,5

GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 
(наим . улицы 1250х350 К7) 1001290 40 К7 1250 x 385 5,8

GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 
(наим . улицы 1300х450 К9) 1001291 40 К9 1300 x 485 7,2

GALAD Ориентир ДБУ69-50-001 
(наим . улицы + номер 1600х450 
К10)

1001292 50 К10 1600 x 485 9,1

GALAD Ориентир ДБУ69-60-001 
(наим . улицы + номер 1850х450 
К11)

1001293 60 К11 1850 x 485 10,2

GALAD Ориентир ДБУ69-40-
001 (наим . улицы 1250х350 К8 
ретро)

1001294 40 К8* 1250 x 385 5,2

GALAD Ориентир ДБУ69-50-001 
(наим . улицы 1600х450 К12 
ретро)

1001295 50 К12* 1600 x 485 7,8

GALAD Ориентир ДБУ69-10-
001 (номер дома 430х340 К13 
ретро)

1001296 10 К13* 430 x 388 1,8

GALAD Ориентир ДБУ69-5-001 
(ПГ 150х150) 1001297 5 ПГ 206 x 150 0,5

GALAD Ориентир ДБУ69-30-001 
(наим . улицы + номер 900х300 
К6)

1001298 30 К6 900 x 335 7,5

* Домовые знаки, устанавливаемые внутри Садового кольца г . Москвы

Трафарет с наименованием улицы 
или дома изготовлен из пленки ора-
кал, наклеивается на поверхность 
рассеивателя .

Светодиодная  линейка  расположена 
в торце рассеивателя .

Комплектуется блоком питания неза-
висимого исполнения .

Блок питания устанавливается рядом 
со светильником в распаечной 
коробке .

Рассеиватель из оргстекла толщиной 
8 мм .

L 23

B
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