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Монтажные аксессуары

Монтажные аксессуары

Соединитель горизонтальный

Вес, исполнение 1, кг/шт. Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 3 Код, исп. 4

0,003 LP1000 LP1000HDZL LP1000INOX LP1000HDZL

Назначение:
• крепление лестничных лотков к консолям 
и подвесам. 
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие 
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Прижим лотка

Соединитель шарнирный
Назначение: 
• наклон трассы под произвольным углом.
Характеристики: 
• толщина стали − 2 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие 
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Высота лотка, мм Код, исп. 1   Код, исп. 2   Код, исп. 4

80 UVH080 UVH080HDZL UVH080HDZL

100 UVH010 UVH010HDZL UVH010HDZL

150 UVH050 UVH050HDZL UVH050HDZL

200 UVH020 UVH020HDZL UVH020HDZL

Высота лотка, мм Количество болтовых 
соединений,  шт. Код, исп. 1 Код, исп. 2 Код, исп. 4

80 8 UGH480 UGH480HDZL UGH480HDZL

100 8 UGH410 UGH410HDZL UGH410HDZL

150 8 UGH450 UGH450HDZL UGH450HDZL

200 12 UGH420 UGH420HDZL UGH420HDZL

Назначение:
• соединение элементов между собой.
Характеристики: 
• толщина стали − 3 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие 
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).

Угловой соединитель

Высота лотка, мм Код, исп. 1 Код, исп. 2  Код, исп. 4

80 UHH080 UHH080HDZL UHH080HDZL

100 UHH010 UHH010HDZL UHH010HDZL

150 UHH050 UHH050HDZL UHH050HDZL

200 UHH020 UHH020HDZL UHH020HDZL

Назначение:
• изгиб трассы в горизонтальной плоскости 
под произвольным углом.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие 
метизы: болт М6х16 (код СМ010616), 
гайка М6 (код СМ100600).
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