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Держатель для крепления трубы к балке

Толщина балки A, мм B, мм D, мм Макс. нагрузка, кг Шт./упак. Вес упак., кг Код, исп. 1

4-10 35 18-22 11 100 4 CM618122

4-10 35 22-30 11 100 4 CM618130

4-10 35 30-35 11 100 4 CM618135

10-15 35 18-22 11 100 4 CM618222

10-15 35 22-30 11 100 4 CM618230

10-15 35 30-35 11 100 4 CM618235

15-20 35 18-22 11 100 4 CM618322

15-20 35 22-30 11 100 4 CM618330

15-20 35 30-35 11 100 4 CM618335

Назначение:
• монтаж на балку в горизонтальной
плоскости (сбоку) для последующего
крепления труб/кабелей.
Отличительные особенности:
• в зависимости от толщины балки,
необходимо использовать различные
позиции;
• возможность многократного демонтажа
конструкции.

Назначение: 
• для посадки стальных забиваемых анкеров 
в просверленное отверстие.
Отличительные особенности:
• индивидуальная упаковка.
Характеристики:
• для анкеров от М6 до М16.

Вес упак., кг Код

1,14 CMT00002

Инструмент для монтажа забивного анкера

Назначение: 
• монтаж металлических дюбелей.
Отличительные особенности:
• индивидуальная упаковка.
Характеристики:
• для всех типоразмеров металлических 
дюбелей.

Вес упак., кг Код

0,44 CMT00001

Инструмент фиксирующий, для металлических дюбелей

Инструмент

Инструмент 




