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Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, 

п равилами эксплуатации и настройки многофункционального реле OptiDin РЭВ-302. 

 
1  ОП ИСАНИЕ И РА БОТА 

 
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Многофункциональное    реле    времени     OptiDin РЭВ-302    представляет    собой    микропроцессорное 

программируемое устройство и предназначено для включения/отключения одной или двух нагрузок в 
предварительно установленные пользователем моменты времени с учетом сетевого напряжения и 
освещенности внешнего фотодатчика. 

Реле OptiDin РЭВ-302 может быть подключено к сети переменного тока 220В/50Гц или к источнику посто- 
янного тока 24В, имеет 2 группы контактов на переключение с номинальным током 16А при коммутирующем 
переменном напряжении 250В. Временная задержка на запуск реле после подачи питания задается 
пользователем, так же как и отдельные временные задержки на выполнение действий реле напряжени я и реле 
освещенности (для установки времени повторного включения и т.п .). 

Предусмотрена совместная или независимая работа реле времени, реле напряжения и фотореле, функция  
    простого включения контактов нагрузки через заданное время после подачи питания. 

1.1.1 Используя OptiDin РЭВ-302 как реле времени, пользователь имеет возможность составления своего 

списка  выходных  дней  и  праздников.  Реле  может  выполнять  функции  суточного,  недельного, месячного 
и годового реле времени. Общая внутренняя память на 5000 независимых таймеров, распределяемых между 
всеми программами на день/неделю/месяц/год в зависимости от выбранного режима. Календарь с запасом хода 
до 10 лет при отсутствии внешнего питания. Переход на летнее время происходит автоматически. Существует 
функция импульсного реле времени (периодическое включение/отключение контактов без привязки к календарю). 

1.1.2  Используя  OptiDin РЭВ-302  как  реле  напряжения,  происходит  отключение  контактов  нагрузки  по 

минимальному и максимальному напряжению сети. 
В OptiDin РЭВ-302 8 независимых программ управления и есть возможность быстрого переключения между 

ними для каждой из групп контактов, независимые списки временных уставок (таймеров) для каждой из программ. 
Программное обеспечение для П К с удобным графическим интерфейсом дает возможность редактировать все 
настройки реле и создавать массивы событий или события, привязанные к восходам и закатам  Солнца. Есть 
возможность загрузки предустановленных программ управления через USB вход с помощью дополнительного 
программного обеспечения. 

Выносной фотодатчик. Русскоязычный интерфейс. 
 

1.2 Лицевая панель и габаритные размеры приведены на рисунке 1.1. 

 
 

1 – жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 5 – индикатор включения реле нагрузки 1-го канала; 
2 – разъем USB для связи с П К; 6 – индикатор включения реле нагрузки 2-го канала; 
3 – контакты для подключения; 7 – кнопка сброса; 
4 – индикатор питания; 8 – кнопки навигации по меню ; 9 – крепежные винты. 

Рисунок 1.1 - Лицевая панель и габаритные размеры 
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1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА РАКТЕРИ СТИКИ 
 

Т аблица 1.1 - Основные технические характеристики 
 

Нап ряжение сети п еременного тока (клеммы 7-8), В 90 ÷ 420 

Нап ряжение сети постоянного тока (клеммы 7-8), В 100 ÷ 300 

Номинальное нап ряжени е питани я постоянное (клеммы 9-10), В 8 ÷ 30 

Частота питаю щей сети, Гц 50/60 

П отребляемая мощность (под наг рузкой), ВА, не более 3,0 

Диап азон установки нирхнего порог а срабатывани я по нап ряжению Umin, В 90÷416, но не выше 
Umax–dUmax 

Диап азон установки верхнего порог а срабатывани я по нап ряжению Umax, В 94÷420, но не ниже 
Umin+dUmin 

Максимальное количество событий 5000 

Резерв хода часов п ри отклю чении нап ряжения питани я, лет, не менее 10 

Точность установки, с. 1 

Точность выставлени я порогов срабатывани я по нап ряжению , В 1 

П огрешность хода часов, с/сутки, не более 1 

П огрешность и змерени я нап ряжени я, %, не более 1 

П огрешность и змерени я освещенности до 200 лю кс, %, не более 10 

П огрешность и змерени я освещенности от 200 лю кс, %, не более 20 

Минимальное время коммутации контактов для реле времени, с 0,015 

Минимальное время коммутации контактов для реле нап ряжени я, с 0,035 

Минимальное время коммутации контактов для фотореле, с 0,1 

Гистерезис нижнего порог а нап ряжени я dUmin, В 3 ÷ 9 

Гистерезис верхнего порог а нап ряжени я dUmax, В 3 ÷ 9 

Задержка отклю чени я по Umin от 0 с до 19 мин 99 с 

Задержка отклю чени я по Umax* от 0 с до 19 мин 99 с 

Задержка повторного вклю чени я наг рузки от 1 с до 19 мин 99 с 

Диап азон установок уровня освещенности, лю кс 0 ÷ 9999 

Гистерезисы установки уровня освещенности, лю кс 0 ÷ 999 

Задержка действий, если освещенность ниже порог а от 0 с до 99 мин 99 с 

Задержка действий, если освещенность выше порог а от 0 с до 99 мин 99 с 

Общая задержка после подачи питани я от 0 с до 99 мин 99 с 

Индикаци я срабатывани я реле наг рузки есть 

Сох ранени е уставок п ри проп адании сетевого и резервного питани я есть 

П амять данных, лет, не менее 10 

Внутренний п редохранитель есть 

П одклю чение к комп ью теру USB 

Длина кабеля фотодатчика в комплекте, м 2 

Расстояни е между п ри бором и фотодатчиком не более, м 20 

Журнал событий год/месяц/неделя/сутки 

Допустимая влажность без конденсата, % 90 

Степ ень защиты І Р20 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Диап азон рабочих температур, °С от минус 20 до +60 

Температура хранени я, °С от минус 35 до +70 

Количество выходных реле (каналов), шт. 2 

Масса, кг, не более 0,150 

Габаритные размеры, мм 90 х 52 х 66 

Число и вид контактов на каждый канал (п ерекидные) 1P 
 

* Рекомендуется оставить п араметр на значении «00 мин. 00 с.» для максимально быстрого выклю чения. 

 

Монтаж на стандартную DIN-рейку 35мм. 
П оложение в п ространстве п роизвольное. 
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Характеристика выходных контактов 
 

сos Макс. ток при U~250В Макс. мощн. Макс. ток при Uпост=24В 

1,0 16 А 4000 ВА 16 А 

0,4 4 A 1000 ВА  
Коммутационный ресурс выходных контактов: 

- механический ресурс 
- электрический ресурс 16A 250В AC, раз, не менее 
- электрический ресурс 16А 24В DC, раз, не менее 

- электрический ресурс 4A 250В AC (сos  = 0,4 ), раз, не менее 

 
107

 

100 000 
30 000 

100 000 
 

 
1.4 СО СТАВ 
1.4.1 Источники питани я 

OptiDin РЭВ-302 может быть запитан от стандартной сети п еременного тока 220В/50Гц (клеммы 7-8) 
или от источника постоянного тока 24В (клеммы 9-10). Допустимо подклю чение только одного из 
источников. 

Для резервного хода часов п ри отсутствии напряжени я питани я и сохранени я зап рог раммированных 
уставок  используется литиевая  батарея  формата CR2032 нап ряжением  3В.  Срок  службы  батареи 
составляет 10 лет. 

Если после отклю чени я устройства от внешнего питани я установка времени сби вается, то батарею 
необходимо заменить. Для замены неисправной батареи необходимо: 

- убедиться, что OptiDin РЭВ-302 отклю чен от сетевого нап ряжени я и источника постоянного тока 
(контакты 

7-10, рисунок 1.1); 
- отвинтить креп ежные винты 9; 
- снять верхнюю крышку; 
- удалить и з держателя старую батарею ; 
- установить в держатель новую батарею формата CR2032, 3В; 
- установить верхнюю крышку на место и закрутить винты 9; 
- запитать устройство от сетевого нап ряжени я или источника постоянного тока; 
- с помощью меню настроек выставить точное время. 
Внимание!   Самостоятельная   замена   ба та реи   допустима    только   в   устройстве   с истек 

шим сроком гарантийного обслуживания.  В противном случае, повреждение пломбы означает 
отка з от гарантийного обслуживания. 

 
1.4.2 Фотодатчик 
Фотодатчик (рисунок 1.3), поставляемый в комплекте OptiDin РЭВ-302, состоит из панельного 

держателя, фотоприемника и двухжильного провода для подключения к клеммам 11-12. При 
необходимости длина провода может быть увеличена до 20м. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – п анельный держатель фотодатчика; 
2 – двухжильный провод сечением 0,25 мм. кв. 
3, 4 – контакты фотодатчика (подклю чается к клеммам 11-12); 

 

Рисунок 1.3 - Сх ема и внешний вид фотодатчика 
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На рисунке 1.3 показано подклю чение фотодатчика к клеммам реле. 

 
 

Рисунок 1.3 - П одключение фотодатчика к OptiDin 
РЭВ-302 

 

 
 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 
2.1 ПОДГОТОВКА OptiDin РЭВ-302 К ИСП ОЛЬЗОВАНИЮ Меры безоп асности 

 

Все подключения должны вып олнят ься п ри обесточенном OptiDin РЭВ-302. 
 

2.1.2 П одклю чить OptiDin РЭВ-302 согласно рисунку 2.1. 
Для использовани я комп ью тера для записи и чтени я настроек, подклю чить кабель USB к OptiDin РЭВ-
302. 
П ри подклю чении устройства к источнику постоянного тока, соблю дение полярности необязательно. 

 

 
 

Рисунок 2.1 -  Электрические соединени я OptiDin РЭВ-302 
 

 
 

Вклю чить  питание  и  установить,  при  необходимости,  режимы  работы  согласно  следую щему 
разделу. 
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2.2 ОБЩИЙ ОБЗО Р ИНДИКАЦИИ И МЕНЮ НА СТ РОЕК 
2.2.1 Окно текущего времени, нап ряжени я сети и освещенности. 
П осле  подачи  на  устройство  внешнего  питани я,  на  ЖК-индикаторе  с  п ериодичностью  6  сек. 

последовательно выводится три различных окна: 
-  окно  с  текущим  временем,  датой,  измеренным  нап ряжени ем  сети  и  уровнем  освещенности 

фотодатчика (рисунок 2.2); 
- окно с основными установками и текущим состояни ем канала К1 (рисунок 2.3); 
- окно с основными установками и текущим состояни ем канала К2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – текущее время; 
2 – день недели; 
3 – дата; 
4 – значение нап ряжени я в Вольтах на клеммах 7-8; 
5 – освещенность фотодатчика в лю ксах. 

 

Рисунок 2.2 - Общее окно текущего времени, нап ряжени я и освещенности 
 

Для быстрог о п ереклю чени я между окнами можно воспользоваться кнопками «▲» или «▼». После 

кратковременного нажати я на одну и з этих кнопок, вновь выведенное окно отображается бесконечно 
долго. 

Для  возобновления  процесса  циклическ ой  см ены  ок он  с ин форм ацией  необходимо нажать  на 
кнопку «▼» и у д е р ж и в а т ь  е е  в  т е ч е н и е 1 с е к у н д ы . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – текущее положение контактов соответствую щего канала; 
2 – канал, для которого отображается информаци я; 
3 – уп равляю щая п рог рамма канала (выби рается в меню настроек); 
4 – акти вные типы реле для канала (выделено реле, от которого зависит положение контактов 

в текущий момент); 
5  – информаци я о текущем положении контактов или о п редстоящем событии. 

 

Рисунок 2.3 - Окно с индикацией состояни я одного из каналов 
 

В верхней половине окна информации о канале, помимо графического изображени я положени я 
контактов канала и  номера уп равляю щей п рог раммы, указываю тся типы  акти вных  реле. Для реле 
времени выводится более детальная информаци я в сокращенной форме, где: 

«Год» – годовое реле, 
«Мес» – месячное, 
«Нед» – недельное, 
«Сут» – суточное, 
«Имп» – импульсное, 
«П рс» – п ростое реле времени. 

В  случае,  если  какое-ли бо  реле  отклю чено,  то  на  его  месте  отображаю тся  п рочерки  «----». 
Нап ример, на рисунке 2.4 показан п ример окна канала К1, уп равляемого программой П 5, в настройках 
которого вклю чено недельное реле, реле нап ряжени я, но отклю чено фотореле: 
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Рисунок 2.4 

С  п омощью  инверсного  выделени я  указывается  то  реле,  которое  непосредственно  уп равляет 
контактами канала. Так, на рисунке 2.3 это годовое реле, а на рисунке 2.4 – недельное. 

В нижней половине индикатора выводится информаци я ли бо о текущем состоянии активного реле 
ли бо о п редстоящем событии, которое п ри ведет к коммутации контактов, в соответствии с п риоритетом 
реле. Самым высоким п риоритетом обладает реле нап ряжени я, самым низким реле времени. 

Для импульсного и простого реле выводится оставшееся время до событи я, для остальных типов 
реле  времени  указывается  день  и  время  наступлени я  следую щего  событи я  (рисунок  2.3).  Если 
фотодатчик   зафиксировал   п рохождение   светом   порогового   значени я   освещенности   (и   реле 
нап ряжение выклю чено ли бо нап ряжени е сети находится в норме), то на индикаторе, отображается 
«L<Lпор»  или  «L>Lпор»,  с  указани ем  оставшегося  времени  до  момента  коммутации.  Если  реле 
нап ряжени я вклю чено и  сетевое нап ряжени е п роходит пороговые значени я Umin или  Umax, то на 
индикаторе отображается «U < Umin», «Uнорм» или «U > Umax» с указани ем оставшегося времени до 
отклю чени я  контактов  (рисунок  2.4).  если  нап ряжение  не  в  норме,  ли бо  п ередачи  управлени я 
контактами другим тип ам реле, если нап ряжение вернулось в допустимый ди ап азон. 

 
2.2.2 Меню настроек 
Для входа в меню настроек необходимо нажать на кнопку «Menu/OK». Если меню заблокировано 

паролем, то индикатор п римет вид согласно рисунку 2.5. 
 

 
 

Рисунок 2.5 -  Зап рос п ароля 
 

Выбор позиции ввода осуществляется с помощью кнопок «◄» и «►»,установка числа– «▲» и  
«▼».Для подтверждения правильно введенного пароля нажмите  «Menu/OK». 

П ервое окно меню настроек выглядит следую щим образом: 
 

 
 

1 – названи е корневого пункта меню ; 3 – номер пункта меню в текущей г руппе; 
2 – один из пунктов меню ; 4 – общее количество пунктов меню в текущей г руппе. 

 

Рисунок 2.6 - Меню настроек 
 

П ерелистать меню - кнопки «▲» и «▼». 
Выбор текущего пункта - кнопка «►». 
Возврат в п редыдущий пункт меню - кнопка «◄». 
Выход и з меню настроек - последовательно несколько раз нажать кнопку «◄». 

2.2.2.1 В П риложении А представлена структура основных элементов меню  в виде дерева. В 
списке верхнего уровня находятся следую щие пункты меню : 

●  Режим К1 – позволяет выбрать номер уп равляю щей п рограммы для канала К1. 
●  Режим К2 – то же для канала К2. 
● Настройка п рог рамм – ветвь меню для настройки управляю щих прог рамм, каждая из которых 

содержит пункты  Реле  времени,  Реле нап ряжения,  Фотореле, которые подробно  рассмотрены  в 
следую щем разделе. 

● Настройки – содержит общи е настройки устройства вли ящи е на работу каналов: 
●  Время – установка текущего времени устройства. 
● Дата – редактирование даты. 
●  Год – редактирование года. 
● Летнее время – вклю чить/отклю чить учет перехода на летнее время в п оследние воскресенья 

марта и октября. 
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●  Задержка  –  установка общей  задержки  перед  началом  работы  устройства по  настроенным 
программам после подачи питани я. 

● Точность часов –  коррекци я хода часов устройства.  Необходимо указать, какое количество 

секунд необходимо компенсировать (п ри бавить или вычесть) за указанное число суток. 
● Напряжение – позволяет скорректировать нап ряжение, измеряемое на клеммах 7-8. 
● Освещенность – позволяет скорректировать освещенность, и змеряемую с помощью 

фотодатчика. 
● Упра вление – содержит пункты уп равлени я памятью и безоп асностью устройства: 
● Очистить память – удаляет все событи я во всех списках прог рамм управлени я. 
● Сброс устройства – сброс всех настроек как самого устройства, так и уп равляю щих п рограмм в 

значени я по умолчанию . Сброс не изменяет п ароль, установки времени и списки событий. 
● П ароль на меню – вклю чение/отклю чение требовани я ввести п ароль для входа в меню . 
● Новый пароль – и зменение текущего п ароля на меню . 
● Информация – содержит пункты: 
●  Событий  –  количество  созданных  событий  во  всех  п рограммах  /  максимально  допустимое 

количество событий. 
●   Версия – отображается текущая верси я п рограммы устройства. 

 
2.3 ИСП ОЛЬЗОВАНИЕ OptiDin РЭВ-302 
Многофункциональное реле OptiDin РЭВ-302 содержит два канала K1 и K2. Каждый из каналов Kx 
(x – 

номер канала 1 или 2)   уп равляет электромаг нитным реле с г руппой контактов на п ереклю чение в 
соответствии  с  одной  из  выбранных  программ  П x  (x  –  номер  п рограммы  от  1  до  8),  которые 
настраи ваю тся  отдельно  или   заг ружаю тся  с  п ерсонального  комп ью тера  через  USB.  Однажды 
настроенные  должным образом  несколько прог рамм позволяю т  впоследствии  экономить время на 
изменении режимов работы каналов. 

Каждая п рог рамма П х (и, соответственно, управляемый ею канал Кх) может быть настроена на 
работу как  в трех  независимых  режимах: реле времени, реле нап ряжени я или  фотореле, так  и  в 
четырех совмещенных  (реле времени и реле нап ряжени я, реле времени и фотореле, реле напряжени я 
и фотореле, реле времени и реле нап ряжени я и фотореле). 

 
2.3.1  Реле времени 

 

Для  настройки   реле  времени  одной  из  управляю щих  п рог рамм  П x  необходимо  выполнить 
следую щую последовательность п ереходов по меню : 

Меню ► Настройка программ ► Программа Пx  ► Реле времени. 

Здесь можно найти следую щие пункты меню : 
● Выбрать режим – содержит следую щий список режимов, в одном из которых может находиться 

реле времени: 
● Отключить – позволяет полностью отклю чить реле времени в текущей уп равляю щей п рограмме 

с сохранением всех настроек и списков событий. 
●  Годовое реле времени – режим выполнения годового списка событий. 
● Месячное реле времени -  режим выполнения месячного списка событий. 
● Недельное реле времени – режим выполнени я недельного списка событий. 
●  Суточное реле времени – режим выполнения суточного списка событий. 
●   Импульсное реле времени – режим, в котором контакты реле вклю чаю тся и выклю чаю тся с 

оп ределенной периодичностью после подачи питани я или выхода и з меню настроек. 
●  П ростое реле времени – режим, в котором контакты реле п росто вклю чаю тся через заданный 

промежуток времени после подачи питани я или выхода и з меню настроек. 
● Настройки реле времени – содержит пункты меню , позволяю щие п роизвести тонкую настройку 

реле времени: 
● Учитывать выходные дни – настройка относится только к календарным типам реле врем ени 

(т.е. годовому, месячному, недельному и суточному) и п редполаг ает, что для выходных дней недели 
(настраи ваю тся  отдельно)  будет  выполняться  список  исключительных  событий  вместо  текущего 
списка указанного тип а реле времени. 

● Учитывать п раздники  – настройка относится только к календарным тип ам  реле времени и 

предполаг ает, что для п раздничных дней  в году (список праздников составляется отдельно) будет 
выполняться список исклю чительных событий вместо текущего списка указанного тип а реле времени. 

● П овторять циклически – указывает, будет ли список событий режима выполняться один раз в 
течение выбранного временного интервала или циклически повторяться. 

П ример. На рисунке 2.7 показан случай, когда п рог рамма П 1 настроена, как суточное реле времени 

в однократном режиме (т.е. г алочка с настройки «П овторять циклически» снята) и с п ятью событиями, 



- 9 -  

 

каждый  из которых  последовательно  вклю чает  или  отклю чает  контакты  управляемого  канала  K2. 
Верхний  г рафик  отображает  запланированные  событи я  в  списке  суточных  событий,  нижний   - 
фи зическое состояние контактов канала.  OptiDin РЭВ-302 был вклю чен в момент времени t1=4:00 и 
т.к. на промежутке времени между t0   и t1  событи я, которые бы вклю чили наг рузку отсутствую т, то 
контакты канала  вклю чаю тся  когда  наступ ает  время  событи я №1  (t2=8:00). П оследним  событием  

в  сутках является событие №5 (t6= 22:00), которое оставляет контакты вклю ченными до тех пор, пока 
не будет отклю чено питание или введена новая п рограмма. 

На рисунке 2.8 п редставлен тот же п ример, но суточное реле находится в циклическом режиме (т.е. 
галочка на  настройке  «П овторять  циклически»  установлена).  В  отличие от  рисунка 2.7  в  момент 
вклю чени я OptiDin РЭВ-302 (t1=4:00) реле времени учитывает последнее состояни е, в котором должны 

были быть контакты п еред отклю чением питани я. Так как между t0 и t1 в списке событий нет, то реле 
времени учитывает последнее в сутках событие №5 ((t6= 22:00), согласно которому и замыкаю тся 
контакты. С начала следую щих суток список событий повторяется. 

 

 
 

Рисунок 2.7 -  Режим однократного выполнени я списка таймеров на п римере суточного реле 

времени 
 

 

 
 

Рисунок 2.8 -  Режим циклического выполнени я списка таймеров на п римере суточного реле 

времени 
 

 
●   Исключительные дни – содержит пункты меню , позволяю щие выбрать выходные дни, создать 

список праздников и  список исклю чительных  событий  - которые будут выполняться в выходные и 
праздники вместо стандартного списка событий, если выбраны соответствую щие пункты в настройках 
реле времени (см. п редыдущий пункт): 

- Выходные дни – позволяет отметить те дни недели, которые будут считаться выходными. 

-  П раздники  –  содержит  список  праздников  (по  умолчанию  пуст)  для  текущей  уп равляю щей 

программы.  Для  добавлени я  нового  праздника  в  список  -  нажать  кнопку  «►»  и выберите пункт 

«Доба вить»  в появи вшемся контек стном меню.  Теп ерь можно ввести число и месяц с помощью 
кнопок  со стрелками. Для выхода и з редактора без  сохранени я нажать кнопку «◄»,  находясь 
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крайнем левом редактируемом элементе (или просто последовательно несколько раз нажать кнопку 
«◄»). Для сохранения  отредактированного пункта списка нажать кнопку «OK». 

П осле создани я нескольких пунктов п еремещаться между ними можно с помощью кнопок «▲» и  

«▼».Общее количество пунктов в списке и номер отображаемого указываются в верхнем правом углу 
индикатора. Чтобы удалить отображаемый пункт списка надо воспользовааться п унктом «Удалить» 
контекстного меню . Для очистки всего списка – «Удалить ВСЕ». 

Аналогичные правила действуют дл я всех редактируемых списков устройства. 

● Список исключительных событий – содержит список событий, которые будут выполняться 
только  в  выходные  дни  и праздники. В каждом  событии  необходимо указать  время и  положение 
контактов,  в  которое  будут  переведены  контакты  управляемого  текущей  программой  канала  по 
достижении указанного времени. 

●  Годовые  события  (список)  –  список  событий  годового  реле  времени  текущей  программы. 

Выполняется, если выбран соответствующий режим работы программы в меню выбора режима (см. 
выше). 

●  Месячные события (список) – список событий месячного реле времени. 
●  Недельные события (список) – список событий недельного реле времени. 
●   Суточные события (список) – список событий суточного реле времени. 

 
2.3.1.1 Импульсное реле времени – содержит следующие настройки импульсного реле: 
- Задержка  –  указывается время,  задающее  фазовый  сдвиг для импульсного реле, в течении 

которого контакты управляемого программой канала остаются отключенными после подачи питани я 
или выхода и з меню настроек (перед началом выполнения циклических коммутаций). 

- Контакты включены – время, на которое контакты уп равляемого программой канала включаю тся 
после  окончани я п редварительной  задержки  (п редыдущий  пункт меню ) или  периода отклю ченных 
контактов (следую щий пункт меню ). 

- Контакты отключены – время, на которое контакты уп равляемого п рограммой канал а отклю ча- 
ю тся после п рошестви я п ериода вклю ченных контактов (п редыдущий пункт меню ). 

 
2.3.1.2    П ростое реле времени – состоит из одного пункта, в котором задается временная вы- 

держка, по прошествии которой после подачи питани я или выхода и з меню настроек будут вклю чены 
контакты управляемого программой канала. 

 
2.3.2 Реле нап ряжения 
Реле  нап ряжени я каждой п рог раммы П x,  если  оно  вклю чено,  следит  за нап ряжением  сети  на 

клеммах 7-8. Если нап ряжени е опускается ниже порог а Umin или превышает порог Umax, то через 
заданное в настройках  время контакты уп равляемого прог раммой П х канала   Кх  будут выклю чены 
независимо от текущих настроек реле времени или фотореле. П ередача уп равлени я реле времени или 
фотореле  п роисходит  через  указанное  время  повторного   вклю чени я  после  возврата  сетевого 
нап ряжени я U в ди ап азон 

 
(Umin + dUmin) < U < (Umax – dUmax), 

 
где  dUmin  и  dUmax  –  задаваемые  в  настройках  зоны  нечувствительности, которые позволяю т 

устранить ложные коммутации контактов в случаях незначительных колебаний нап ряжени я сети около 
порогов Umin и Umax. 

Для  настройки  реле  нап ряжени я  одной  из  уп равляю щих  программ П x  необходимо  выполнить 
следую щую последовательность п ереходов по меню : 

Меню ► Настройка программ► Программа Пх► Реле напряжения, г де находятся следую щие 
пункты меню : 

● Режим – позволяет вклю чить или отклю чить реле нап ряжени я в рамках текущей п рограммы 
уп равлени я. 

● Umin – устанавливается нижний порог рабочего ди ап азона с положительной зоной 
нечувствительности dUmin. 

● Umax – устанавливается верхний порог рабочего ди ап азона с отрицательной зоной 
нечувствительности dUmax. 

●  U  <  Umin  –  установка  временной  выдержки  перед  выклю чением  контактов  уп равляемого 
программой канала в случае ни зкого напряжения сети. 

●  Uнорм – установка временной выдержки перед передачей управлени я контактами управляемого 

программой  канала  реле  времени  или  фотореле  в  случае  восстановлени я нормального  сетевого 
нап ряжени я. 
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●  U  <  Umin  –  установка  временной  выдержки  перед  выклю чением  контактов  уп равляемого 
программой канала в случае высокого нап ряжени я сети. 

 
2.3.2.1 На рисунке 2.9 представлен п ример совместной работы реле времени и нап ряжения для 

параметров, указанных в таблице 2.1. 
На  верхнем  г рафике  Uсети(t)  отображены  колебани я  сетевого  нап ряжени я.  На  г рафике  T(t) 

показаны четыре событи я реле времени прог раммы П 1, уп равляю щей контактами канала К1. Таймеры 
в моменты времени t3 и t7 должны отключить контакты канала K1, а в t4 и t8 – вклю чить. На г рафике K1(t) 
показано  фи зическое  состояни е  контактов  канала  K1.  В  момент  времени  t1  сетевое  нап ряжение 
пересекает г раницу Umin и, согласно таблице 2.2, зап ускается временная выдержка длительностью 12 
секунд. Так как  за это  время нап ряжение сети не п ревысило порог  Umin, то в момент времени  t2 

контакты канала отклю чаю тся. 
 

Т аблица 2.1 
 

П араметр П 1-U Значение 

Umin 180В 

Umax 250В 

dUmin +3В 

dUmax -3В 

Врем. задержка для 
U<Umin 

 

12 сек. 

Врем. задержка повторного вклю чени я 30 сек. 

Врем. задержка для U>Umax 0 сек. 

 

П ока нап ряжени е меньше Umin+3В п роисходит игнорировани е событий в моменты времени t3 и t4. 
Как только нап ряжени е сети п ревысило порог Umin+3В (t5) зап ускается временная задержка повторного 
вклю чени я  длительностью  30  секунд,  которая  заканчи вается  в  момент  времени  t6  и  управление 

передается реле времени п рограммы П 1, согласно которому контакты канала должны быть вклю чены. 
В  моменты  времени  t7  и  t8   п роисходит  соответствую щая  требовани ям  реле  времени  коммутаци я 
контактов. В момент времени t9   нап ряжение сети п ревышает порог Umax и, т.к. согласно таблице 2.2 
временная задержка равна нулю , то контакты канала сразу отклю чаю тся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. 2.9 - П ример совместной работы реле времени и реле нап ряжени я 
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2.3.3 Фотореле 
Фотореле использует внешний датчик, подключаемый к клеммам 11-12, для анализа освещенности. 

В таблице 2.2 п ри ведены примерные уровни освещенности для разных ситуаций: 
 

Таблица 2.2 
 

Описание Освещѐнность, лк 

Солнечными лучами в полдень 100 000 

П ри киносъѐмке в студии 10 000 

На открытом месте в п асмурный день 1000 

В светлой комнате вбли зи окна 100 

На рабочем столе для тонких работ 400–500 

На экране кинотеатра 85–120 

Необходимое для чтени я 30–50 

От полной луны 0,2 

От ночного неба в безлунную ночь 0,0003 

 
В таблице 2.3 указаны п ринятые нормы освещенности: 

 

Т аблица 2.3 
 

 
Типы помещений 

Освещенность по нормам (лк) 

СНиП 23-05-95 
Д БН В.2.5-28-2006 

 

Международным (МКО) 

Офисы общег о назначени я с 
использованием комп ью теров 

 

200-300 
 

500 

Офисы большой площади со 
свободной планировкой 

 

400 
 

750 

Офисы с чертежными работами 500 1000 

Конференц-залы 200 300 

Лестницы, эскалаторы 50-100 150 

Коридоры, холлы 50-75 100 

Архивы 75 200 

Кладовые 50 100 

 

Для настройки фотореле одной из уп равляю щих п рог рамм П x необходимо выполнить следую щую 
последовательность п ереходов по меню : 

Меню ► Настройка программ► Программа Пx ► Фотореле,  где находятся следую щие пункты 
меню : 

● Режим – позволяет вклю чить или отклю чить фотореле в рамках текущей п рограммы уп равлени я. 
● Порог освещенности – указывается в люксах уровень освещенности, ниже или выше которого 

необходимо переклю чить контакты; 
● Гистерезис (п о умолчанию +5лю кс) – устраняет повторные коммутации контактов канала в случае 

колебаний освещенности около установленного порог а; 
● L < Lпор – установка временной выдержки перед выполнением действи я по событию низкой 

освещенности. 
● L > Lпор – установка временной выдержки п еред выполнением действи я по событию   высокой 

освещенности. 
● Контакты L < Lпор – вклю чает в себя список, из которого можно выбрать тип выполняемого с 

контактами действи я по событию низкой освещенности: 
● тол ько ОТКЛ. – пока будет выполняться вышеуказанное условие освещенности, контакты будут 

отклю чены. 
● только ВКЛ. – пока будет выполняться вышеуказанное условие освещенности, контакты будут 

вклю чены. 
● Соответствовать реле времени – пока будет выполняться вышеуказанное условие освещен- 

ности, контакты будут под уп равлением реле времени. Если реле времени не акти вировано (отклю - 
чено), то контакты также будут отклю чены. 

● ОТКЛ. до события – после наступлени я вышеуказанного услови я освещенности контакты канала 
будут однократно отклю чены, после чего следую щее событие от реле времени может и зменить их 
положение. 
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● ВКЛ. до события – после наступлени я вышеуказанного услови я освещенности контакты канала 
будут однократно вклю чены, после чего следую щее событие от реле времени может и зменить их 
положение. 

● Контакты L > Lпор – вклю чает в себя аналогичный п редыдущему пункту список, из которого 

можно выбрать тип выполняемого с контактами действи я по событию высокой освещенности. 
 

2.3.3.1  На  рисунке  2.10  п редставлен  один  из  п римеров  совместной  работы  реле  времени  и 
фотореле. Требуется, чтобы контакты вклю чались после снижени я освещенности ниже 150 лю кс, а 
выклю чались в 3:00 утра, если даже освещенность осталась ниже порог а Lпор. В таблице 2.4 указаны 
необходимые значени я п араметров фотореле, а на среднем г рафике П 1(t) рисунка 2.10 - события реле 
времени (суточное реле времени) п рог раммы П 1, управляю щей контактами канала K1. 

На верхнем г рафике рисунка 2.10 показана условная освещенность за полтора суток. П редположим, 
что устройство было вклю чено в полночь (t2=0:00). Уровень освещенности в этот момент ниже порог а. 

Согласно  таблице  2.4  в  этом  случае г енерируется  событие пониженного  уровня  освещенности  и 
контакты канала однократно вклю чаю тся. Затем фотореле п ереходит в ожидание следую щего событи я 
от реле времени или фотореле. В момент времени t1(3:00) наступ ает событие №1, которое переводит 

контакты  в выклю ченное состояние. В момент времени  t2  (3:30) освещенность п ревышает порог и 

уп равление контактами передается назад фотореле, которое согласно настройкам таблицы 2.4 жестко 
выклю чает контакты до тех пор, пока освещенность не опустится ниже порог а. П оэтому, когда в момент 
времени  t3(17:00)  наступ ает  событие  №2,  которое  должно  вклю чить  контакты  канала,  этого  не 
происходит. Контакты однократно вновь включаю тся только п ри снижении освещенности ниже порог а 
Lпор в момент времени t4(18:26), после которого контакты могут быть вклю чены, ли бо по событию реле 

времени ли бо по превышении освещенностью порог а Lпор, что и п роисходит в момент времени t5(2:46). 
 

Т аблица 2.4 
 

П араметр П 1-F Значение 

П орог освещенности 150 лю кс 

Гистерезис +5лю кс 

Состояние контактов ниже порог а освещенности ВКЛ. до событи я 

Состояние контактов выше порог а освещенности только ОТКЛ 

Временная задержка ниже порог а освещенности 0 секунд 

Временная задержка выше порог а освещенности 0 секунд 

 

 
 

Рисунок 2.10 - Пример совместной работы реле времени и фотореле 
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2.3.4 Программное обеспечение. 
 

Настройка     OptiDin РЭВ-302     с     помощью     программного     обеспечения     обладает     следую 
щими преимуществами: 

- графическое представление всех параметров устройства; 
- быстрый переход между п араметрами и возможность их глобального редактировани я; 

-  создани е  масси вов  событий  с  задани ем  первого  событи я,  количества  событий  в  масси ве и 
временного шаг а между событи ями; 

- встроенный в п рог рамму расчет восходов и заходов Солнца; 
- возможность сохранени я образов настройки устройства в файле на жестком диске комп ью тера, 

что  позволяет  создавать  различные  конфигурации  устройства  и  быстро  заг ружать  их  в  случае 
необходимости и т.д. 

П оследнюю версию п рограммного обесп ечения можно скачать с сайта www.keaz.ru. 
Для работы с п рограммой воспользуйтесь динамическими подсказками и пояснени ями. 

 
3 КОМП ЛЕКТНОСТ Ь 

 
 

Наименование Количество Примечание 

Многофункциональное реле времени OptiDin РЭВ-302 1  

Фотодатчик с кабелем для подклю чени я 1  

Кабель CCP-USB2-AM5P-6 1 или аналогичный 

Руководство по эксплуатации, паспорт 1  

Упаковка 1  

 
4 Т ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
4.1  МЕРЫ БЕЗОП АСНОСТИ 

 

При проведении технического  обслуживания OptiDin РЭВ-302 питание
 должно быть отключено. 

 

4.2 П ОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛ УЖИВАНИЯ 
 

Рекомендуемая п ериодичность технического обслужи вани я – каждые шесть месяцев. 
Техническое  обслужи вание  состоит  из  ви зуального   осмотра,   в  ходе  которого  п роверяется 

надежность подсоединени я п роводов к клеммам OptiDin РЭВ-302, отсутствие сколов и трещин на его 
корпусе. 

 

 
5 СРОКИ СЛУЖБЫ , Х РАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТ ЕЛЯ 

 

Срок службы OptiDin РЭВ-302 10 лет. По истеченииы срока службы обратиться к изготовителю . 

П редп риятие-и зготовитель г арантирует  безотказную  работу  OptiDin РЭВ-302 в течение 3-х  лет со 

дня продажи, при условии: 

- правильного подключения; 

- целостности пломбы ОТК изготовителя; 

- целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее. 
 

 
Произведено ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО» по заказу ЗАО «КЭАЗ» 

 
6 Т РАН СП ОРТИРОВАНИЕ 

 

Транспортировани е   OptiDin РЭВ-302   в  уп аковке  может  п роизводиться  лю бым   видом   
транспорта  в соответствии с требовани ями и правилами перевозки, действующими на данных видах 
транспорта. 

П ри транспортировании, пог рузке и хранении на складе OptiDin РЭВ-302   должен оберег аться от 
ударов, толчков и воздействия влаги. 

http://www.keaz.ru./
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7 СВИДЕТ ЕЛЬСТ ВО О П РИЕМКЕ 
 

Многофункциональное реле времени   OptiDin РЭВ-302  №   изг отовлен и принят в соответствии с 

требовани ями действую щей технической документации и признан годным для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК Д ата выпуска 
 

МП 
 

 
8 СВЕД ЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 
Изготовитель не п ринимает рекламации, если устройство вышло и з строя по вине потребителя и з- 

за  неп равильной   эксплуатации   или  из-за   несоблю дени я  указаний,  п ри веденных   в  настоящем 

руководстве. 

Изготовитель оставляет за собой п раво вносить и зменени я и дополнени я в конструкцию и 

программное обесп ечение и зделия, не ухудшаю щие его основные технические характеристики  без 

отображени я этих изменений в текущем руководстве. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Дата п родажи    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.- Структура основных пунктов меню настроек OptiDin РЭВ-302 
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