
SMARTWATT SECURE BP 72/7

Разработчик и поставщик решений 

Модель: SMARTWATT SECURE BP 72/7

Внешний батарейный блок 
для однофазных ИБП 

Предназначен для ИБП
(модель):

SMARTWATT UPS SECURE IEC 2kVA L
SMARTWATT UPS SECURE COMBO 2kVA L

СОВМЕСТИМОСТЬ С ИБП ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

Тип батарей:
Номинальное напряжение:
Количество батарей:
Емкость батарей:

Свинцово-кислотные батареи
72 В

6
7 Ач

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура хранения:
Влажность при хранении:
Температура эксплуатации:
Влажность при эксплуатации:
Максимальная высота:

0°С - 50°С
≤ 95%

0°С - 40°С
≤ 95% (без образования конденсата)

до 2000 м

Габариты, ДхШхВ (мм):
Масса (кг):
Степень защиты:
Цвет:

480 x 432 x 88
17

Ip20
черный

ВНЕШНИЙ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК
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