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Дополнительные расцепители

(1) Минимальная длительность им:

пульса тока в мгновенном режи:

ме должна быть равна 100 мс.

(2) Если реле отключения постоян:

но подключено к источнику пи:

тания, то до подачи команды на

реле включения следует подож:

дать не менее 30 мс. после

снятия напряжения с реле

отключения.

1a) Реле отключения, включения (YO/YC) и второе реле
отключения (YO2)

Позволяет дистанционно отключать или включать выключатель в зависимости от места

установки и подключения реле на держателе. Реле можно использовать для выполнения

любой из этих операций. Учитывая характеристики механизма управления автоматиче:

ского выключателя, отключение (при замкнутом автоматическом выключателе) возмож:

но всегда, в то время как включение возможно только при взведённых включающих пру:

жинах. Реле может работать от постоянного или переменного тока. Оно обеспечивает

мгновенное срабатывание(1), но может долгое время находиться под напряжением.(2) Для

некоторых установок требуются условия повышенной безопасности при дистанционном

управлении размыканием автоматического выключателя. В частности, цепи управления

и реле отключения должны быть продублированы. Для выполнения этих требований ав:

томатические выключатели SACE Emax могут быть оснащены вторым реле отключения

со специальным держателем для его крепления, в котором могут разместиться стандарт:

ные реле включения и отключения. Место второго реле отключения такое же, как и для

расцепителя минимального напряжения, который, поэтому, не совместим с установкой

этого типа. Вместо стандартного держателя устанавливается специальный держатель,

имеющий место для установки второго реле отключения. Технические характеристики

второго реле отключения остаются идентичными техническим характеристикам стандарт:

ного реле. При использовании реле включения с постоянно подаваемым на него напря:

жением питания необходимо кратковременно отключить питание реле включения чтобы

снова включить автоматический выключатель после отключения (механизм управления

автоматического выключателя имеет устройство защиты от повторного включения).

Обозначения на электрических схемах: YO (4) � YC (2) � YO2 (8)

Характеристики

Напряжение питания (Un): 24 В пост. тока 120:127 В пер./пост. тока

30 В пер./пост. тока 220:240 В пер./пост. тока

48 В пер./пост. тока 240:250 В пер./пост. тока

60 В пер./пост. тока 380:400 В пер. тока

110:120 В пер./пост. тока 440 В переменного тока

Рабочий диапазон напряжения питания: (YO:YO2): 70% : 110% Un

(по стандарту IEC EN 60947:2) (YC): 85% :110% Un

Пиковая мощность (Ps): пост. ток = 200 Вт

Длительность импульса :100 мс пер. ток = 200 ВA

Постоянная мощность (Рс): пост. ток = 5 Вт

пер. ток = 5 ВA

Время отключения (YO: YO2): (макс) 60 мс

Время включения (YC): (макс) 80 мс

Напряжение изоляции: 2500 В при 50 Гц (в течение 1 мин.)

Emax
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Расцепитель минимального напряжения

2a) Расцепитель минимального
напряжения (YU)

Расцепитель минимального напряжения размыкает авто:

матический выключатель при значительном падении или

пропадании напряжения питания. Его можно использовать

для дистанционного отключения (с помощью нормально

замкнутых кнопок), для блокировки замыкания или для

контроля напряжения в первичных и вторичных цепях. Рас:

цепитель поэтому может питаться со стороны питания ав:

томатического выключателя или от независимого источни:

ка. Автоматический выключатель можно замкнуть только

при запитанном расцепителе (блокировка включения осу:

ществляется механически). Расцепитель может работать

на постоянном или переменном токе.

Автоматический выключатель размыкается при понижении

напряжения питания расцепителя до 35:70% от Un.

Автоматический выключатель может быть включен при на:

пряжении питания расцепителя, равном 85:110% от Un.

Его можно снабдить контактом для сигнализации о подаче

напряжения питания на расцепитель минимального

напряжения (C. aux YU) (см. аксессуар 5e).

Обозначения на электрических схемах: YU (6)

Характеристики

Напряжение питания (Un): 24 В пост. тока 120:127 В пер./пост. тока

30 В пер./пост. тока 220:240 В пер./пост. тока

48 В пер./пост. тока 240:250 В пер./пост. тока

60 В пер./пост. тока 380:400 В пер. тока

110:120 В пер./пост. тока 440 В переменного тока

Рабочий диапазон напряжения питания: по стандарту CEI EN 60947:2

Пиковая мощность (PS): постоянный ток = 200 Вт

переменный ток = 200 ВА

Постоянная мощность (Рс): постоянный ток = 5 Вт

переменный ток = 5 ВА

Время отключения (YU): 30 мс

Напряжение изоляции: 2500 В при 50 Гц (в течение 1 мин.)

Emax
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