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РАЗЪЕМЫ 10 А, 250 и 400 В, ПЛАСТИКОВЫЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, IP 55
НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ  

С ФИКСИРУЮЩЕЙ СКОБОЙ ШТЫРЕВЫЕ ВИЛКИ ЗАЩИТНЫЙ 
КОЛПАЧОК

Tыловое 
подключение кабеля

Боковое подключение 
кабеля

Прямой ввода 
кабеля

Угловой ввод 
кабеля

Для накладных 
розеток 

с фиксирующей 
скобой

Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. №

250 В 10 A 3К+З
Пластик 10 0 526 50 10 0 531 06 10 0 526 40 10 0 531 10
Металл 10 0 531 50 10 0 531 08 10 0 531 40 10 0 531 12

10 0 526 69
400 В 10 A 4К+З

Пластик 10 0 526 51 10 0 531 07 10 0 526 41 10 0 531 11
Металл 10 0 531 51 10 0 531 09 10 0 531 41 10 0 531 13

РАЗЪЕМЫ 32 А 400 В и 16 А 500 В, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА, IP 65
НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ С ФИКСИРУЮЩЕЙ СКОБОЙ ШТЫРЕВЫЕ ВИЛКИ

Накладные 
с тыловым 

подключением 
кабеля

Накладные 
с боковым 

подключением 
кабеля

Накладные 
с двумя боковыми 

подключениями 
кабелей

Прямой ввод 
кабеля

Угловой ввод 
кабеля

Защитный 
колпачок 

для накладных 
розеток 

с фиксирующей 
скобой

Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. №

400 В 32 A 6К+З 2 0 526 57 - - - - 2 0 526 47 2 0 526 35 5 0 526 76

500 В 16 A

6К+З 2 0 526 52 2 0 526 60 - - 2 0 526 42 2 0 526 30 5 0 526 70
10К+З 2 0 526 53 2 0 526 61 2 0 531 71 2 0 526 43 2 0 526 31 5 0 526 71
16К+З 1 0 526 54 1 0 526 62 1 0 531 72 1 0 526 44 1 0 526 32 5 0 526 76
24К+З 1 0 526 55 1 0 526 63 1 0 531 73 1 0 526 45 1 0 526 33 5 0 526 73
32К+З 1 0 526 56 - - - - 1 0 526 46 1 0 526 34 2 0 526 74
48К+З 1 0 526 58 1 0 526 65 - - 1 0 526 48 1 0 526 36 - -

НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ С ЗАЩИТНОЙ ОТКИДНОЙ 
КРЫШКОЙ ШТЫРЕВЫЕ ВИЛКИ С ФИКСИРУЮЩЕЙ СКОБОЙ

Накладные с тыловым 
подключением кабеля

Накладные с боковым 
подключением кабеля

Угловой ввод кабеля

Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. № Мин. упак. Кат. №

500 В 16 A

10К+З 2 0 531 53 2 0 531 61 2 0 531 31
16К+З 1 0 531 54 1 0 531 62 1 0 531 32
24К+З 1 0 531 55 1 0 531 63 1 0 531 33
48К+З 1 0 531 58(1) 1 0 531 65(1) - -

1 : Кат. №№ 0 531 58/65 в исполнении 48К+З с креплением используются совместно с ответными частями кат. № 0 526 48 или 0 526 36

Промышленные многополюсные разъемы Hypra  
в пластиковых и металлических корпусах




