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Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG

Накладки для  
телекоммуникации

Накладка 1)
с 2-канала
для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (кате-
гория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) 
и подобные типы фирмы Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E)
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)
cti (cti-wire 2.8 кат.6)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
c полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

81 антрацит/ 
черный 1803-02-81 1710-0-3615 10 04

82 слоновая кость 1803-02-82 1710-0-3146 10 01
83 серебристо- 

алюминиевый 2) 1803-02-83 1710-0-3610 10/100 04
84 белый 1803-02-84-500 1710-0-1551 10/100 01
884 белый бархат 2) 1803-02-884 1710-0-3888 10 01
885 черный бархат 2) 1803-02-885 1710-0-3911 10 04

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) Поверхность: окрашена.

 

Накладка
Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного 
адаптера.
Для механизма зарядки через разём USB 6472 U.
для розетки громкоговорителя
Подходит для арт. № 0248/0x-101.
Для модулей передачи данных.
Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.

81 антрацит/ 
черный 1766-81 1710-0-3613 10 04

82 слоновая кость 1766-82 1710-0-3144 10/100 01
83 серебристо- 

алюминиевый 1) 1766-83 1710-0-3659 10/100 04
84 белый 1766-84-500 1710-0-3992 10/100 01
884 белый бархат 1) 1766-884 1710-0-3926 10 01
885 черный бархат 1) 1766-885 1710-0-3903 10 04

1) Поверхность: окрашена.

 

Накладка
В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).
Возможно одиночное и двойное подключение.

81 антрацит/ 
черный 1745-81 1710-0-3624 10 04

82 слоновая кость 1745-82 1710-0-3155 10 01
83 серебристо- 

алюминиевый 1) 1745-83 1710-0-3675 10 04
84 белый 1745-84 1710-0-3173 10 01
884 белый бархат 1) 1745-884 1710-0-3874 10 01
885 черный бархат 1) 1745-885 1710-0-3896 10 04

1) Поверхность: окрашена.

 

Накладка 1) 2)
В качестве накладки для стандартных телевизион-
ных розеток
2 гнезда.
соотв. DIN 45330
радио/ТВ/спутник
центральное крепление винтом M3

81 антрацит/ 
черный 1743-81 1724-0-4252 10 04

82 слоновая кость 1743-82 1724-0-2758 10 01
83 серебристо- 

алюминиевый 3) 1743-83 1724-0-4262 10 04
84 белый 1743-84-500 1724-0-4332 10/100 01
884 белый бархат 3) 1743-884 1724-0-4293 10/100 01
885 черный бархат 3) 1743-885 1724-0-4298 10/100 04

1) третье отверстие пробивается
2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.
3) Поверхность: окрашена.

 

Накладка 1)
c полем для надписи
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 
1819 и 1820.
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

81 антрацит/ 
черный 1800-81 1710-0-3627 10 04

82 слоновая кость 1800-82 1710-0-3158 10 01
83 серебристо- 

алюминиевый 2) 1800-83 1710-0-3676 10 04
84 белый 1800-84-500 1710-0-3990 10/100 01
884 белый бархат 2) 1800-884 1710-0-3887 10 01
885 черный бархат 2) 1800-885 1710-0-3910 10 04

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) Поверхность: окрашена.

 

Накладка
для телекоммуникационных механизмов
с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-
Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д

81 антрацит/ 
черный 1746/10-81 1710-0-3628 10 04

82 слоновая кость 1746/10-82 1710-0-3521 10 01
83 серебристо- 

алюминиевый 1) 1746/10-83 1710-0-3677 10 04
84 белый 1746/10-84-500 1710-0-3993 10/100 01
884 белый бархат 1) 1746/10-884 1710-0-3875 10 01
885 черный бархат 1) 1746/10-885 1710-0-3897 10 04

1) Поверхность: окрашена.

 

Промежуточное кольцо
Для использования центральных вставок из программ 
Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI.

82 слоновая кость 1747 SI-82 1710-0-3862 10 01
84 белый 1747 SI-84 1710-0-3863 10 01
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