
STV900H IP55 – лучшее решение!

STV900H STV900 IP55 STV900H IP55

Un, В / Pn, кВт 3Ф 400В / 1,5-500 кВт
3Ф 690В / 22-630 кВт

3Ф 400В / 4-110 кВт 3Ф 400В / 4-110 кВт

Степень защиты IP20 IP55 IP55

Тип монтажа Установка в шкаф Настенный Настенный монтаж

Рубильник Не предусмотрен Есть Есть

Тормозной модуль 3Ф 400В (≤110 кВт): встроен 3Ф 400В (≤37 кВт): встроен Встроен

Крановые функции Есть Нет Есть

Панель оператора LED Русскоязычная LCD Русскоязычная LCD

Лучшие технические характеристики



Референс Описание

STV900U40N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 4.0 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900U55N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 5.5 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900U75N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 7.5 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D11N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 11 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D15N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D18N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 18.5 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D22N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 22 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D30N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D37N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 37 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D45N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 45 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D55N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D75N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 75 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900D90N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 90 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

STV900C11N4H-IP55 Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник

Заказные коды
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