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Фасадный держатель

Тип проводника A, мм B, мм D, мм Материал Код

Пруток, 
8–10 мм/полоса 25 мм

100 57 6

горячеоцинкованная 
сталь

ND2307

125 57 8 ND2306

160 57 8 ND2305

160 80 8 ND2301

250 57 8 ND2304

400 57 8 ND2302

Пруток, 
8–10 мм/полоса 25 мм

100 57 6

омедненная сталь

ND2307CC

125 57 8 ND2306CC

260 57 8 ND2305CC

160 80 8 ND2301CC

Назначение:
• крепление токоотводов (опусков) 
по фасаду здания.
Характеристики:
• крепление круглого и плоского 
проводника;
• болтовое крепление проводника; 
• возможно крепление полосы 40х4 
в держатель ND2301. 

Держатели

Хомут на металлические трубы

Тип проводника Материал Диаметр трубы, мм Код

Пруток, 8–10 мм/полоса 25 мм
нержавеющая сталь 20–80 NG3002

нержавеющая сталь 80–160 NG3001

Пруток, 8–10мм/полоса 25 мм
медь 20–80 NG3002CU

медь 80–160 NG3001CU

Назначение:
• крепление токоотводов к водосточным 
трубам. 
Характеристики:
• регулируемый диапазон для труб 
различного диаметра;
• болтовое крепление проводника.

Держатель прутка на водостоке

Тип проводника Материал Код

Пруток, 8 мм горячеоцинкованная сталь ND2309

Пруток, 8 мм медь ND2309CU

Назначение:
• крепление токоотводов к водосточным 
желобам. 
Характеристики:
• проводник закрепляется безвинтовым 
зажимом при помощи плоскогубцев.




