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Правила и условия монтажа
1. Выломав при необходимости паз в заглушке или в коробке, завести провод, прикрепить коробку к стене двумя (или четырьмя) саморезами диаметром 4 мм по 
заранее произведенной разметке, используя профильные отверстия по углам коробки.
2. Произвести монтаж изделия, используя способ закрепления саморезами с учетом того, что изделие можно установить в любом положении за счет перестановки 
саморезов.

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: (83632) 9 21 00, факс: (83632) 9 21 07, 
potencial@schneider-electric.com, 
RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный), тел.: (495) 777 99 98, 
факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@schneider-electric.com, www.schneider-electric.ru  
KZ Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап: «Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115. 
www.schneider-electric.com/kz, тел: (727) 357 23 57  

ATNKP

Схема однопостового монтажа Схема многопостового монтажа

Коробка предназначена для использования с одноместными электроустановочными изделиями скрытой установки серии AtlasDesign  для их монтажа открытым способом. 
Позволяет механически и электрически соединять  их в единую многопостовую конструкцию. 

Заглушки
(не требуются)
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