
Аккумуляторы RB 

Аккумуляторы RB изготовлены из Ni-Cd материалов 

и предназначены для использования в аварийных 

светильниках и блоках аварийного питания.

Срок службы аккумуляторов составляет 4 года 

при нормальных условиях эксплуатации. Для 

обеспечения корректной работы системы аварийного 

освещения необходимо периодически (не реже 

чем раз в полгода) проверять работоспособность 

аварийных светильников и, при необходимости, 

менять вышедшие из строя аккумуляторы. 

Перед вводом аварийных светильников в эксплуатацию 

необходимо провести 3-4 цикла заряда-разряда для 

достижения установочной емкости аккумулятора. 

Длительность зарядки 24 часа при нормируемой 

окружающей температуре и напряжения питания 

от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.

Перед эксплуатацией светильников ES1 

необходимо провести 2-3 цикла заряда-разряда 

аккумуляторов в блоках аварийного питания.

Наименование Артикул

RB 1,2 В 0,4А*ч 4501005010

RB 2,4 В 1,5А*ч 4501005020

RB 2,4 В 1,6А*ч 4501005030

RB 3,6 В 1,5А*ч 4501005040

RB 3,6 В 1,6А*ч 4501005050

RB 3,6 В 4,0А*ч 4501005060

RB 4,8 В 1,5А*ч 4501005070

RB 6,0 В 0,8А*ч 4501005080

RB 6,0 В 1,5А*ч 4501005090
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