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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал корпуса: металл, полистирол
• Цвет корпуса: имитация под дерево
• Материал рассеивателя: поливинилхлорид
• Угол светораспределения: 160°
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Входное напряжение : ~175–265 В 
• Коэффициент пульсации: < 5%
• Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
• Срок службы светодиодов: 25 000 часов
• Гарантийный срок: 2 года PPB PINE 72w DIM

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА
пульт дистанционного управления входит в комплект

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Cветильники декоративные

Светильник светодиодный  
PPB PINE DIM
Предназначен для общего и декоративного осве-
щения общественных зданий, административных, 
офисных и жилых помещений.
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5052680 4895205052680 PPB PINE 72w DIM 3000-6500K IP20 72 3 000–6 500 5 760 Ø485x75 1,04 1/10
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