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MiniClip LR1

 Сведения о Продукте

  Датчик освещенности LUXOMAT® MiniClip 
LR1 с комбинированной светометрией 
для плавного регулирования яркости 
постоянного освещения, закрепляется на 
люминесцентных лампах T5 и T8

  Он позволяет измерять уровень освещен-
ности пропорционально постоянному 
напряжению в диапазоне 1-10 В пост. 
тока, которое используется для системы 
управления ЭПРА с электронной регули-
ровкой. 

  Плавное диммирование позволяет регу-
лировать яркость постоянного освещения 
помещений с учетом дневного света.

  Настройка уровня освещенности, который 
должен постоянной поддерживаться в 
помещении, осуществляется с помощью 
поворотной рифленой сенсорной головки

  Примеры использования: 
офисы, конференц-залы, коридоры, учеб-
ные помещения

 техничеСкие данные

1-10V

140°

360°

наименование Цвет код товара

Mini-Clip LR1 Белый 92320

230 В~ ±10 % 

 140°

IP20 / II / 

Ø 30,5 x Д72 мм (вкл. зажим) 
при монтаже на люминесцентные 
лампы T8

от -25°C до +50°C

из высококачественного и устой-
чивого к УФ поликарбоната

Канал 1 (управление светом)

10 - 2000 люкс

1-10V 1-10 В постоянного тока, макс.
50 ЭПРА
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