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Светильники встраиваемые 
PGX

Cветильники

Штрих-код Артикул Размеры, мм Масса, 
г

Материал 
корпуса Цвет корпуса Упак., 

шт.

4897062852700 PGX53 10217.1 Ø102(83)×17 45 пластик белый 1/24

4690601016744 PGX53 10639.1 Ø106(80)×39 104 металл белый 1/40

4690601016867 PGX53 10639.3 Ø106(80)×39 104 металл золото 1/40

4690601016768 PGX53 10639.6 Ø106(80)×39 104 металл хром 1/40

4690601016805 PGX53 10639.7 Ø106(80)×39 104 металл никель 1/40

4690601016843 PGX53 10639.23 Ø106(80)×39 104 металл матовое  
золото 1/40

4690601016782 PGX53 10639.26 Ø106(80)×39 104 металл матовый 
хром 1/40

4690601016829 PGX53 10639.27 Ø106(80)×39 104 металл матовый 
никель 1/40

4690601016881 PGX53 10639.28 Ø106(80)×39 104 металл матовая 
бронза 1/40

4690601027634 PGX70 15254.1 Ø152(121)×54 205 металл белый 1/40

4690601027658 PGX70 15254.3 Ø152(121)×54 205 металл золото 1/40

4690601027641 PGX70 15254.6 Ø152(121)×54 205 металл хром 1/40

4690601027931 Уплотнительное монтажное кольцо для PGX70 10/100

Встраиваемые светильники PGX53 и PGX70  – идеальное решение для натяжных и подвесных 
потолков, а также для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством, где нежелательно 
большое выделение тепла лампой. Светильники работают с лампами PLED-GX53 и PLED-GX70.

• Минимальная высота межпотолочного  
пространства для монтажа 
светильников

• Защита от прожигов в натяжных и 
пластиковых потолках

• Экономия электроэнергии более 80%
• Отсутствие «заднего» света
• Лампы в комплект не входят

Особенности светильников

PGX70 15254

• Входное напряжение AC 230 В / 50 Гц
• Температура эксплуатации –20...+40 °С
• Гарантия – 2 года

Технические  
характеристики

PGX53 10639

PGX53 PL 10217

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

НОВИНКА

РАСПРОДАЖА

ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО


