
363

Аппарат Исполнение Положение Конфигурация Выводы Поворотная рукоятка / 
электродвигательный привод

XL3 4000 - 24 модуля XL3 4000 - 36 модулей

Подкладка Устройство
фиксации Пластина

Металлическая лицевая панель
Устройство
фиксации Пластина

Металлическая лицевая панель
Высота,  

мм
На 1/4 

оборота На винтах Замок Высота,  
мм На винтах Замок

МОНТАЖ НА ПЛАСТИНЕ

DPX³ 630

стационарное

вертикальное

1-3 аппарата без блока дифф. тока передние - - 0 206 20 400 0 208 20 0 209 20 - - 0 206 70 400 0 209 70 -
1-3 аппарата без блока дифф. тока передние или задние с или без рукоятки или привода 0 207 50(1) 0 207 20 0 207 85 400 0 208 20 0 209 20 - 0 207 70 0 207 85 400 0 209 70 -
1-3 аппарата с блоком дифф. тока передние - - 0 206 22 600 0 208 22 0 209 22 - - 0 206 72 600 0 209 72 -
1-3 аппарата с блоком дифф. тока передние или задние с или без рукоятки или привода 0 207 50(1) 0 207 22 0 207 86 600 0 208 22 0 209 22 - 0 207 72 0 207 86 600 0 209 72 -

горизонтальное
с или без блока дифф. тока передние - - 0 206 23 300 0 208 23 0 209 21 - - - - - -
с или без блока дифф. тока передние или задние с или без рукоятки или привода - 0 207 93 300 - 0 209 23 - - - - - -

вертикальное устройства ввода резерва передние или задние с или без электродвигательного привода 0 207 50(1) - 0 210 66 400 - 0 210 67 - - - - - -
горизонтальное устройства ввода резерва передние или задние с или без электродвигательного привода 0 207 50(1) - 0 210 73 600 0 210 76

втычное
вертикальное

1-2 аппарата без блока дифф. тока передние или задние с или без рукоятки или привода 0 210 60 0 210 62 400 - - 0 210 64 - - - - -
1-2 аппарата без блока дифф. тока передние или задние с или без рукоятки или привода - 0 210 61 0 210 63 400 - - 0 210 65 - - - - -

горизонтальное с или без блока дифф. тока передние или задние с или без рукоятки или привода - 0 207 98 300 - - 0 212 17 - - - - -

выкатное

вертикальное
без блоков дифф. тока передние или задние с или без поворотной рукоятки 0 207 50 0 210 60 0 210 62 400 - - 0 210 70 - - - - -
без блока дифф. тока передние или задние с электродвигательным приводом 0 207 50 0 210 60 0 210 62 400 - - 0 210 72 - - - - -
с блоком дифф. тока передние или задние с или без поворотной рукоятки 0 207 50 0 210 61 0 210 63 600 - - 0 210 71 - - - - -

горизонтальное
с или без блока дифф. тока передние или задние с или без поворотной рукоятки - 0 207 98 300 - - 0 212 18 - - - - -
с или без блока дифф. тока передние или задние с электродвигательным приводом - 0 207 98 300 - - 0 212 19 - - - - -

вертикальное
устройства ввода резерва передние или задние с электродвигательным приводом 0 207 50 - 0 210 66 400 - - 0 210 69 - - - - -
устройства ввода резерва передние или задние - 0 207 50 - 0 210 66 400 - - 0 210 68 - - - - -

горизонтальное
устройства ввода резерва передние или задние с электродвигательным приводом 0 207 50 - 0 210 73 600 - - 0 210 75 - - - - -
устройства ввода резерва передние или задние - 0 207 50 - 0 210 73 600 - - 0 210 76 - - - - -

DPX-IS 630 стационарное
вертикальное только аппарат передние или задние - - 0 206 07 300 0 208 07 0 209 07 - - 0 206 57 300 0 209 57 -

горизонтальное только аппарат передние или задние - 0 206 19 300 - 0 209 19 - - - - - -

DPX-IS 1600 стационарное
вертикальное

только аппарат передние выводы - - 0 211 00 400 - 0 211 13 - - - - - -
только аппарат задние выводы - - 0 211 06 400 - 0 211 13 - - - - - -

горизонтальное только аппарат - - - 0 211 00 400 - 0 208 36 - - - - - -

DPX³ 1600

стационарное

вертикальное

без блока дифф. тока передние выводы - - 0 211 00 400 0 211 10 0 211 11 - - 0 211 02 400 0 211 12 -

без блока дифф. тока передние выводы с поворотной рукояткой или 
с электродвигательным приводом 0 207 50(1)(2) - 0 211 04 400 - 0 211 14 - - - - - -

без блока дифф. тока задние выводы - 0 207 50(1)(2) - 0 211 06 400 0 211 10 0 211 11 - - 0 211 03 400 0 211 12 -

без блока дифф. тока задние выводы с поворотной рукояткой или 
с электродвигательным приводом 0 207 50(1)(2) - 0 211 06 400 - 0 211 14 - - - - - -

горизонтальное

без блока дифф. тока передние выводы - - 0 211 00 400 0 208 34 0 209 34 - - 0 206 80 400 0 209 84 -
без блока дифф. тока передние выводы с электродвигательным приводом - 0 211 00 400 - 0 209 36 - - - - - -
без блока дифф. тока задние выводы с электродвигательным приводом - 0 211 00 400 - 0 209 35 - - - - - -
без блока дифф. тока передние или задние - 0 207 50(1)(2) - 0 207 36 400 0 208 34 0 209 34 - - - - - -

без блока дифф. тока передние или задние с поворотной рукояткой или с 
электродвигательным приводом 0 207 50(1)(2) - 0 207 36 400 - 0 209 35 - - - - - -

горизонтальное
устройства ввода резерва передние или задние - - 0 206 86 800 - 0 209 86 - - - - - -
устройства ввода резерва передние или задние с электродвигательным приводом - 0 206 86 800 - 0 209 87 - - - - - -

выкатное

вертикальное
без блока дифф. тока передние выводы - - 0 211 05 400 - - 0 211 15 - - - - -

без блока дифф. тока передние выводы с поворотной рукояткой или 
с электродвигательным приводом - 0 211 05 400 - - 0 211 16 - - - - -

горизонтальное

без блока дифф. тока задние выводы - - 0 207 35 400 - - 0 212 34 - - - - -

без блока дифф. тока задние выводы с поворотной рукояткой или 
с электродвигательным приводом - 0 207 35 400 - - 0 212 35 - - - - -

устройства ввода резерва задние выводы - - 0 206 87 800 - - 0 212 34 x 2 - - - - -
устройства ввода резерва задние выводы с электродвигательным приводом - 0 206 87 800 - - 0 212 35 x 2 - - - - -

DMX³ 1600

стационарное

вертикальное

только аппарат задние выводы - 0 207 80 - 600 - - 0 210 84 0 207 81 - 600 - 0 210 86
выкатное только аппарат задние выводы - 0 207 80 - 600 - - 0 210 85 0 207 81 - 600 - 0 210 87

стационарное 2 аппарата в ряд задние выводы - - - - - - - 0 207 81 - 600 - 0 210 88
выкатное 2 аппарата в ряд задние выводы - - - - - - - 0 207 81 - 600 - 0 210 89

DMX3 2500, N/H/L, 3П
DMX3 2500, N/H, 4П

стационарное
вертикальное

только аппарат задние выводы - 0 207 51 - 600 - - 0 209 38 0 207 52 - 600 - 0 209 48
выкатное только аппарат задние выводы - 0 207 53 - 600 - - 0 209 38 0 207 54 - 600 - 0 209 48

DMX3-L 2500 4П
стационарное

вертикальное
только аппарат задние выводы - 0 207 51 - 600 - - 0 209 39 0 207 52 - 600 - 0 209 48

выкатное только аппарат задние выводы - 0 207 53 - 600 - - 0 209 39 0 207 54 - 600 - 0 209 48

DMX3 4000, N/H/L, 3П
стационарное

вертикальное
только аппарат задние выводы - 0 207 51 - 600 - - 0 209 38 0 207 52 - 600 - 0 209 48

выкатное только аппарат задние выводы - 0 207 53 - 600 - - 0 209 38 0 207 54 - 600 - 0 209 48

DMX3-L 4000, N/H/L, 4П
стационарное

вертикальное
только аппарат задние выводы - 0 207 51 - 600 - - 0 209 39 0 207 52 - 600 - 0 209 48

выкатное только аппарат задние выводы - 0 207 53 - 600 - - 0 209 39 0 207 54 - 600 - 0 209 48

1: При монтаже электродвигательного привода подкладка не нужна
2: Набор из двух подкладок в случае регулируемых пластин

Кат №, выделенные красным: Новая продукция




