
6  Система защиты от дуги – TVOC-2

Данные для заказа

Напряжение питания  100-250 В AC(50-60 Гц)/DC

Описание Тип Код заказа Вес, кг

Модуль контроля дуги  
включая один ЖК-дисплей и аксессу-
ары для его установки на двери НКУ 

TVOC-2-240 1SFA664001R1001 0,95

Модуль расширения  
Для подключения 10 дополнительных 
оптических датчиков

TVOC-2-E1 1SFA664002R1001 0,15

Модуль расширения  
Для подключения 10 дополнитель-
ных оптических датчиков с кабелем 
длиной 60 м

TVOC-2-E3 1SFA664002R3001 0,15

Дополнительный ЖК-дисплей TVOC-2-H1 1SFA664002R1005 0,15

Датчики

Длина кабеля 1 м TVOC-2-DP1 1SFA664003R1010 0,02

Длина кабеля 2 м TVOC-2-DP2 1SFA664003R1020 0,02

Длина кабеля 4 м TVOC-2-DP4 1SFA664003R1040 0,04

Длина кабеля 6 м TVOC-2-DP6 1SFA664003R1060 0,60

Длина кабеля 8 м TVOC-2-DP8 1SFA664003R1080 0,80

Длина кабеля 10 м TVOC-2-DP10 1SFA664003R1100 0,10

Длина кабеля 15 м TVOC-2-DP15 1SFA664003R1150 0,15

Длина кабеля 20 м TVOC-2-DP20 1SFA664003R1200 0,20

Длина кабеля 25 м TVOC-2-DP25 1SFA664003R1250 0,25

Длина кабеля 30 м TVOC-2-DP30 1SFA664003R1300 0,30

Длина кабеля 3) 60 м TVOC-2-DP60 1SFA664003R3600 0,60

Примечание:
3) применяется только с устройством TVOC-2-E3
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